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FCI320
Przemysłowe magle walcowe suszące

Funkcje
•	 Duża powierzchnia styku z bielizną 

pod kątem 300°
•	 Cienki cylinder ze stali o wysokim 

połysku
- Przystępna cena
- Szybka reakcja na temperaturę
- Doskonała przewodniość cieplna

•	 Wyłącznik awaryjny i wyłącznik główny  
w jednym 

•	 Osłona palców dodatkowo zwiększa  
bezpieczeństwo

•	 Trwałe pasy prasowalnicze NOMEX
•	 Bardzo ciężki wałek prasujący 

zapewnia wysokiej jakości prasowanie
•	 Bezpośredni napęd – system 

niewymagający konserwacji

•	 Centralny system zasysania  
niewymagający konserwacji

•	 Automatyczne schładzanie
•	 Łatwy w użyciu mikroprocesor
•	 Sterowany częstotliwościowo silnik
•	 Wskaźnik ustawionej temperatury
•	 Możliwa instalacja oszczędzająca 

miejsce przy ścianie: wyjście z przodu
•	 Wylot powietrza można łatwo 

przełączyć z tyłu na prawą stronę 
maszyny

•	 Elektryczny lub gazowy układ 
grzewczy

•	 Metalowy palnik wstępnego mieszania  
(tylko wersje gazowe)

•	 Ergonomiczna konstrukcja

Opcje
•	 Wersja na monety
•	 Konfiguracja do centralnego systemu 

płatności
•	 Chromowany cylinder zapewniający 

lepsze przewodnictwo ciepła i wyższą 
jakość prasowania

•	 System kontroli przegrzania  
z 3 czujnikami temperatury

•	 Sterowanie pedałem
•	 Wylot powietrza z prawej strony
•	 Zestaw łączników mocowania  

do podłogi

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

NISKIE
ZUŻYCIE ENERGII

KOMPAKTOWA
KONSTRUKCJA
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2084 ( FCI 1664/320), 2500 (FCI 2080/320)
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Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.FCI320_PL

FCI 1664/320 E FCI 2080/320 E FCI 1664/320 G FCI 2080/320 G
Średnica wałka 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm
Użyteczna długość wałka 1664 mm 2080 mm 1664 mm 2080 mm
Wydajność prasowania* 62 kg/h 70 kg/h 58 kg/h 72 kg/h
Prędkość 1–6 m/min 1–6 m/min 1–6 m/min 1–6 m/min
Układ grzewczy
Elektryczny 24,3 kW 27,9 kW - -
Gazowy - - 25 kW 30 kW
Silnik
Silnik wałka 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW
Silnik wentylatora 0,095 (50Hz)/0,125 (60Hz)
Inne 0,08 kW 0,08 kW 0,17 kW 0,17 kW
Maks. temperatura 180°C 180°C 180°C 180°C
Zużycie energii elektrycznej 21 4180 kWh 27,3 kWh - -
Zużycie gazu - - 2,62 m3/h 3,13 m3/h
Rodzaje gazów - - G20, G25, G30, G31, G110
Maks. Ciśnienie gazu - - 60 mbarów 60 mbarów
Poziom hałasu < 57 dB (A) < 57 dB (A) < 57 dB (A) < 57 dB (A)
Przyłącze elektryczne

3 × 380-415 V +N 50/60 Hz
3 × 208-240 V 50/60 Hz

3 × 380-415/440 V 50/60 Hz

- - 1 × 208-240 V 50/60 Hz
Dane transportowe
Masa netto 435 kg 490 kg 410 kg 465 kg
Masa brutto 485 kg 560 kg 465 kg 540 kg
Wymiary wys. × szer. × gł. 1110 x 2084 x 765 mm 1110 x 2500 x 765 mm 1110 x 2084 x 765 mm 1110 x 2500 x 765 mm
Wymiary opakowania wys. x szer. 
x gł. 1260 x 2190 x 800 mm 1260 x 2610 x 800 mm 1260 x 2190 x 800 mm 1260 x 2610 x 800 mm

* Zgodnie z normą ISO 9398-1


