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IY350-450-600

Wysokowydajna pralnico-wirówka typu softmount

DUŻY ZAWÓR 
ODPŁYWOWY

SOLIDNA
KONSTRUKCJA

DUŻY OTWÓR
DRZWIOWY

Funkcje
•	 Wolnostojąca, wysokie obroty
•	 Obudowa ze stali nierdzewnej
•	 Bęben i wanna ze stali nierdzewnej
•	 Aries Elite — w pełni programowalny mikroprocesor
•	 Duży otwór drzwi (Ø 54 cm) ułatwiający ładowanie  

i wyładowywanie
•	 Duże zawory odpływowe (2 x Ø 76 mm)
•	 Silnik sterowany częstotliwościowo
•	 Perforowane żebra do mieszania: więcej ruchu wymuszanego 

mechanicznie, mniejsze zużycie wody
•	 Programy prania Eco — znacznie ograniczają  

zużycie wody i prądu 
•	 Port USB i RS485 (połączone na panelu tylnym)
•	 Wydruk środka piorącego
•	 Lejek na środek piorący z 5 zdejmowalnymi przegródkami
•	 Trzeci wlot wody, wysoka pojemność wlotów
•	 Ergonomiczna wysokość drzwi umożliwia łatwy dostęp z wózków
•	 Przyjazna dla użytkownika pozycja sterowania bez względu na 

wzrost użytkownika
•	 Zderzak (ochrona z boku i z przodu)

Opcje
•	 Pompy do środków piorących w płynie
•	 Programator Aries Assist
•	 System ważenia za pomocą ogniw obciążnikowych
•	 Zawór odpływowy pozwalający na recykling
•	 Izolacja obniża zużycie energii i redukuje hałas
•	 Dodatkowa sygnalizacja (światło pomarańczowe + dźwięk)
•	 Wersja z parowym układem grzewczym
•	 Wloty wody regulowane pneumatycznie
•	 Kranik do pobierania próbek wody
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Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.IY350-600_PL

IY350 IY450 IY600
Bęben wewnętrzny
Pojemność 10:1 35 kg 45 kg 60 kg

Pojemność 9:1 39 kg 50 kg 67 kg

Objętość 350 l 450 l 600 l

Średnica 914 mm 914 mm 1035 mm

Moc
silnika 4 kW 7,5 kW 7,5 kW

Prędkość bębna
Prędkość prania 45 obr./min 45 obr./min 42 obr./min
Prędkość wirowania 839 obr./min 839 obr./min 788 obr./min
Współczynnik G 360 360 360

Programator
Aries Elite standard standard standard

Przechylanie
Przechylanie w przód nd. opcja opcja
Układ grzewczy
100% ciepła woda 90°C 90°C 90°C

100% elektryczny 24 kW 36 kW 54 kW

Wysokie ciśnienie pary 3-8 barów 3-8 barów 3-8 barów

 
Przyłącze 
elektryczne

3 x 200-240/50-60Hz
3 x 380-415/50-60Hz
3 x 440-480/50-60Hz

Wlot wody 3 x 25 mm (1”) 3 x 25 mm (1”) 3 x 25 mm (1”)

Wlot pary 19 mm (3/4”) 19 mm (3/4”) 19 mm (3/4”)

Średnica odpływu 2 x 76 mm (3”) 2 x 76 mm (3”) 2 x 76 mm (3”)

Dane transportowe
Masa brutto 1170 kg 1490 kg 1640 kg

Masa brutto z przechylaniem nd. 1530 kg 1680 kg

Masa netto 1010 kg 1350 kg 1500 kg

Masa netto z przechylaniem nd. 1390 kg 1540 kg

Wymiary wys. × szer. × gł. 1925 x 1315 x 1270 mm 1925 × 1315 × 1502 mm 1925 × 1315 × 1502 mm
Wymiary opakowania  
wys. x szer. x gł. 2125 × 1425 × 1470 mm 2125 x 1425 x 1700mm 2125 x 1425 x 1700mm

Standard = wersja standardowa, * Testowane zgodnie z normą EN 604 56 
Dane dotyczące wymiarów obejmują wszystkie wystające części

PRZEDNI BOK TYLNY BOKLEWY BOK

1	 Lejek na środek piorący
2	 Klawiatura
3	 Wyłącznik awaryjny
4	 Przyłącze elektryczne
5	 Przyłącze elektryczne do 

środka piorącego w płynie
6	 Wyłącznik główny
7	 Przyłącza pompy do środków 

piorących w płynie
8	 Wanna odpowietrzania
9	 Przyłącze wody
10	 Zawór odpływowy


