MAGLE PASOWE

150 IF50 IR50

SERIA IF80 IR80

M Seria | - Prasowalnice walcowe suszqcoprasujace

W Seria IF/IR - Prasowalnice walcowe suszacoprasujaee z whudowang
sktadarkg wzdiuzng

B Seria IFF - Prasowalnice walcowe suszqco-prasujace z whudowang
podawarkg i sktadarkq wzdtuzng

IFFS0 180

150 - 160,200,250, 320 cm
IF/IR50 - 200,250, 320 cm
IFF50 - 200,250, 320 cm

1, IR, IF, IFF80 - 320 cm

FUNKCIJE

B Duza powierzchnia siyku z bielizng

pod katem 300°
W Cienki cylinder ze stali o wysokim potysku

- afrakeyjna cena

- szybka reakcja na zmiany temperatur

- wyjatkowo dobre przewodniciwo cieplne
B tatwy w uzyciu mikioprocesor: 20 wstepnie
zaprogramowanych programéw prasowania
Wiskaznik predkosci i temperatury prasowania
Mozliwa praca w irybie wstecznym (IR, IF,IFF)
Silnik sterowany falownikiem
tatwe w czyszczeniu filiry widkien
Mozliwa instalacja oszczedzajaca miejsce przy
Scianie: wyjscie z przodu (150)
Elekiryczny, gazowy lub parowy
ukfad grzewczy
B System kontroli przegrzania (OCS)

z 3 czujnikami temperatury
W Ergonomiczna konstrukeja

OPCIJE

W Chromowany cylinder zapewniajqey lepsze
przewodnictwo ciepfa

W Pedat zatrzymujacey system sfotu podajgeego

B Sensospeed — automatycznie regulowana
szybkos¢ prasowania
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IF80 IR80 IFF80




150-160 150-200 150-250

150-320

primus

4 aundry equipment

IF/IR50-200  IF/IR50-250 IF/IR50-320  IFF50-200

IFF50-250

IFF50-320

SREDNICA

WALU 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ROBOCZA

DLUGOSC 1600 2000 2600 3200 2000 2500 3200 2000 2500 3200

WALU

PODGRZEW

Elektryczny 324 37,2 54,0 64,8 38 55 65 38 72 -

Gazowy 30 36 52 66 36 52 66 36 52 66

Parowy 36 49 68 88 49 68 88 49 68 88

Wylot wentylacji 1x150 1x150 2x150 2x150 1x150 2x150 2x150 1x150 2x150 2x150

WYDAINOSC

PRASOWANIA*

Elektryczny i gazowy 65 80 95 120 80 95 120 80 95 120

Parowy 80 95 115 145 95 115 145 95 115 145

SZYBKOSC WALU 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

PRZYtACZE 380-415V 3AC+N 50/60 Hz, 208-240V 3AC 50/60 Hz 3x380-415V+N 50/60Hz

ELEKTRYCZNE 380-415V 3AC-N 50/60 Hz, 440V-480 3AC 60 Hz 3x208-240V 50/60Hz

WYMIARY 1232 1232 1232 1232 1568 1568 1568 1760 1760 1760

WG 2350 2750 3350 3950 2750 3350 3950 2850 3450 4050
1052 1052 1087 1087 1185 1185 1185 1320 1320 1320

Masa netto 920 1150 1290 1590 1290 1440 1680 1720 2180 2400

DANE TRANSPORTOWE

Obigtosc (w opakowaniu) 4,24 497 6,00 7,03 7,14 8,62 10,13 9,06 10,88 12,69
1550 1550 1550 1550 1900 1900 1900 2090 2090 2090

WxSxG w opakowaniu 2490 2890 3490 4090 2890 3490 4100 2990 3590 4190
1100 1100 1100 1100 1300 1300 1300 1450 1450 1450

Masa brutto 1120 1350 1500 1850 1520 1700 2000 1990 2460 2770

SREDNICA WALU

800

ROBOCZA DHUGOSC WALU 3186 3186 3186 3186
MOC
kW (E,G
Uktad grzewczy kg /(h iP)) 75 103* 190 75 103* 190 75 103* 190 75 103* 190
Silnik watu kw 0,9 115 1,25 2
g kw

Silnik wentylatora (50/60H2) 2x0,55/0,75 2x0,55/0,75 2x0,55/0,75 2x0,55/0,75
WYDAJNOSC PRASOWANIA** 195 195 195 195

» 315 315
SZYBROSC WA 313 313 (3-8 with folding) (3-8 with folding)
WYDAINOSC WIATRAKA 2x1300 2x1300 2x1300 2x1300

380-415V 3AC+N 50/60 Hz
208-240V 3AC 50/60 Hz
PRZYLACZE ELEKTRYCZNE 380415V 3ACN 50/60 Hz
440-480V 3AC 60 Hz

WYMIARY (WxSxG) 1985x4260x1915 1985x4260x1915 1985x4260x1915 1985x4260x2010
Masa netto 2610 2480 2900 28640 2730 3150 2970 2840 3260 3170 3040 3460
DANE TRANSPORTOWE
WxSxG w opakowaniu 2080x4380x2080 2080x4380x2080 2080x4380x2080 2080x4380x2080
Masa brutto 2870 2740 3160 3120 2990 3410 3230 3100 3520 3430 3300 3720

* G20, 20 mbar
** Zgodhnie z normgq I1SO 9398-1

Opcjonalna sktadarka i sziaplarka.
(dla urzgdzen IFF50 i IFF80)
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