
ipso.com

IMB360 - 500 - 700

IMB 360 - 500

IMB 700

WYSOKOOBROTOWA PRALNICA
Z BARIERĄ HIGIENICZNĄ

FUNKCJE
•	 Wolnostojąca, wysokoobrotowa
•	 Dwa duże zawory spustowe (Ø 76 mm)
•	 Łatwy dostęp do wszystkich części
•	 Silnik sterowany przez falownik częstotliwości
•	 Duże drzwi wsadowe umożliwiające łatwe ładowanie i wyładowywanie
•	 Aries Elite  
	 - Możliwość swobodnego programowania
	 - Programator wielojęzyczny
•	 Perforowane przewały PowerWash®: większa skuteczność prania, 

mniejsze zużycie wody
•	 Programy prania ekologicznego — znacznie mniejsze zużycie wody i 

energii elektrycznej
•	 Dozownik mydła z pięcioma wyjmowanymi przegródkami
•	 Wtyczka USB oraz RS485
•	 Zaprojektowano z myślą o ergonomii
•	 Golden Lock — opatentowany wewnętrzny
mechanizm blokady drzwi

Options
•	 Obudowa ze stali nierdzewnej
•	 Pompy do środków piorących w płynie
•	 SmartWAVe
•	 Oprogramowanie Trace-Tech® oraz system sieciowy
•	 Izolacja w celu obniżenia zużycia energii i poziomu hałasu
•	 Wersja bez pojemnika na środki piorące
•	 Zawór odpływowy do recyklingu wody
•	 Kran do pobierania próbek wody
•	 Drugi wyświetlacz (po stronie czystej)
•	 Odpływ boczny
•	 Dodatkowe sygnały (pomarańczowe światło + sygnał dźwiękowy)
•	 Dodatkowe sygnały (światło sygnalizacyjne + sygnał dźwiękowy)
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1. Wyłącznik bezpieczeństwa
2. Panel sterowania
3. Port USB
4. Połączenie z programowaniem PC

9. Osłona wyłącznika głównego
10. Osłona wyłącznika głównego
11. Zacisk wyrównywania potenc-
jałów

Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.IMB360-700_PL

* Testowane zgodnie z normą EN 604 56. Dane dotyczące wymiarów maszyn obejmują wszystkie rozszerzone części.

IMB360 IMB500 IMB700
ŁADOWNOŚĆ
  Pojemność bębna (L) 360 500 700
  Ładowność 10:1 (kg) 36 50 70
  Średnica bębna (mm) 775
  Głębokość bębna (mm) 764 1060 1484
  Liczba bębnów 1 1 2
  Liczba drzwi załadowczych 1 1 2
  Liczba drzwi wyładowczych 1 1 2
SILNIK
  Moc (kW) 4 7,5
OBROTY BĘBNA
  Prędkość prania (obr./min) 41
  Prędkość wirowania (obr./min) 900
G-FAKTOR 350
PROGRAMATOR
  Aries Elite Standard
SZAFA
  Kąt otwarcia drzwi (°) 155
PODGRZEW
  100% gorąca woda (°C) 90
  100% elektryczne (kW) 36 48 60
  Wysokie ciśnienie pary (bar) 3-8
PRZYŁĄCZA

  Elektryczny
3 x 200-240V 50/60 Hz
3 x 380-415V 50/60 Hz 
3 x 440-480V 50/60 Hz

  Wlot wody (in) 3 x 1”
  Wlot pary (in) 3/4”
  Średnica odpływu (in) 2 x 3”
WYMIARY
 WxSxG (mm) 1700x1270x980 1700x1566x980 1700x2032x980
  Masa netto (kg) 960 1130 1310
Transport data
  DANE TRANSPORTOWE 
WxSxG (mm) 2005x1530x1255 2005x1830x1195 2005x2290x1195

  Masa brutto(kg) 1090 1280 1470

5. Przełącznik: para / podgrzewanie
elektryczne
6. Tabliczka znamionowa
7. Sygnały elektryczne osłony mydła w płynie
8. Elementy elektryczne z osłoną inwentera
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36 /50 kgFRONT VIEW

1 Emergency stop
2 Control panel
3 USB Port
4 PC Programming Connection
5 Switch: Steam / Electric Heating
6 Serial Plate
7 Electrical Signals Liquid Soap Cover
8 Electrical Components with Frequency Inverter Cover
9 Main Switch Cover
10 Main Switch
11 Equipotential Bounding Terminal

FRONT VIEW SIDE VIEW70 kg 36, 50, 70 kg
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