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FCI800 - FCIR800 - FCIF800 - FCIFF800
Przemysłowe magle walcowe suszące

Funkcje
• Duża powierzchnia styku z bielizną
• Osłona palców i wyłącznik  

awaryjny zwiększają bezpieczeństwo
• Automatyczne schładzanie
• Łatwy w użyciu mikroprocesor
• Silny wentylator zapewnia możliwość elastycznego 

montażu urządzenia
• Wskaźnik prędkości i temperatury prasowania
• Możliwa praca w trybie wstecznym
• Sterowany częstotliwościowo silnik
• Możliwa instalacja oszczędzająca miejsce przy ścianie: 

wyjście z przodu
• Elektryczny, gazowy lub parowy układ grzewczy
• System kontroli przegrzania

Opcje
• Pedał zatrzymywania

Moduły opcjonalne*

• Model FCIR 800 
Wyjście z przodu i z tyłu

• Model FCIF 800 
Moduł R ze składaniem na długości

• Model FCIFF 800 
Magiel ze składaniem na długość podawanego materiału i po 
prasowaniu

• Składarka i układarka

* Opcjonalne moduły można zamontować na istniejących urządzeniach FCI800
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 FCI 3186/800
Średnica wałka 807 mm
Użyteczna długość wałka 3186 mm
Wydajność prasowania** 195 kg/h
Układ grzewczy
Elektryczny 75 kW
Gazowy* 110 kW
Zasilanie parą 190 kg/h
Silnik
Silnik wałka 0,75 kW
Silnik wentylatora 2 × 0,55 (50 Hz) / 2 × 0,55 (60 Hz) kW
Wydajność wentylatora 2 × 1300 m3/h
Prędkość wałka 3–15 m/min.
Przyłącze elektryczne

3AC/380-415 +N/50,60 Hz
3AC/380-415 -N/50,60 Hz

3AC/440 V/60 Hz
3AC/208-240 V/50,60 Hz

Dane transportowe
Masa brutto 2700 kg (E) / 3000 kg (S) / 2570 kg (G)
Masa netto 2610 kg (E) / 2900 kg (S) / 2480 kg (G)
Wymiary wys. × szer. × gł. 1985×4260×1915 mm
Wymiary opakowania 
wys. × szer. × gł. 2075x4330x1940 mm

* G20, 20 mbar

** Zgodnie z normą ISO 9398-1


