Przemystowe magle walcowe suszgce

FCI500

Funkcje

. Duza powierzchnia styku z bielizng pod katem 300°

. Ostona palcéw i wytgcznik awaryjny zwiekszajg
bezpieczenstwo

. Trwate pasy prasowalnicze NOMEX

- Automatyczne schtadzanie

- tatwy w uzyciu mikroprocesor: 20 wstepnie ustawianych
programow prasowania

- Wskaznik predkosci i temperatury prasowania
- Mozliwa praca w trybie wstecznym
- Silnik sterowany czestotliwosciowo

bl &

WYSOKA NISKIE
WYDAJNOSC  ZUZYCIE ENERGII

SOLIDNA
KONSTRUKCJA

- katwe do demontazu filtry wtokien

. Mozliwa instalacja oszczedzajgca miejsce przy Scianie:
wyjscie z przodu
- Elektryczny, gazowy lub parowy uktad grzewczy

Opcje

- Wersja na monety

. Sterowanie pedatem utatwia uruchamianie
i zatrzymywanie urzgdzenia

- Chromowany cylinder zapewniajgcy lepsze
przewodnictwo ciepta

ipso.com




Srednica watka

Uzyteczna dtugos$¢ watka
Wydajno$¢ prasowania*

Elektryczne i gazowy uktad
grzewczy

Parowy ukfad grzewczy
Uktad grzewczy
Elektryczny

Gazowy

Zasilanie parg

Silnik

Silnik watka

Silnik wentylatora

Wylot wentylaciji
Predkos$¢ watka
Przytacze elektryczne

Dane transportowe

Masa brutto

Xg

FCI 1600/500

FCI 2000/500

FCI 2600/500

FCI 3200/500

502 mm 502 mm 502 mm 502 mm
1600 mm 2000 mm 2600 mm 3200 mm
65 kg/h 80 kg/h 95 kg/h 120 kg/h
80 kg/h 95 kg/h 115 kg/h 145 kg/h
32,4 kW 37,2 kW 54 kW 64,8 kW
30 kW 36 kW 52 kW 66 kW
36 kg/h 49 kg/h 68 kg/h 88 kg/h
0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW 0,37 kW

0,18KW (50 Hz)
0,255 kW (60 Hz)

0,18 KW (50 Hz)
0,255 kW (60 Hz)

2x0,18 kW (50 Hz)
2x0,255kW (60 Hz)

2x0,18 kW (50 Hz)
2x0,255 kW (60 Hz)

1x 150 mm

1x 150 mm

2x 150 mm

2x 150 mm

1,5-8 m/min.

1,5-8 m/min.

1,5-8 m/min.

1,5-8 m/min.

3 x 380-415V +N 50/60Hz
3 x 208-240V 50/60Hz
3 x 380-415/440V 50/60Hz

1130 kg (E) /1140 kg (V) /

1285 kg (E) /1335 kg (V) /

1580 kg (E) /1600 kg (V) /

1830 kg (E) /1900 kg (V) /

-

920 kg (G) 1415 kg (G) 1610 kg (G) 1950 kg(G)
Masa netto 890 kg (E)/ 900 kg (V) / 1020 kg (E) /1070 kg (V) / 1260 kg (E) /1280 kg (V) / 1470(E) kg /1540 kg (V) /
920 kg (G) 1150 kg (G) 1290 kg (G) 1590 kg (G)
Wymiary wys. x szer. x gt. 1232 x 2350 x 1052 mm 1232 x 2750 x 1052 mm 1232 x 3350 x 1087 mm 1232 x 3950 x 1087 mm
Wy,m'ary SELCNENERWERSSEEN 1550 4 2485 x 1095 mm 1550 x 2885 x 1095 mm 1550 x 3485 x 1095 mm 1550 x 4085 x 1095 mm
* Testowane zgodnie z norma 1ISO9398-1. Dane dotyczgce wymiaréw obejmuja wszystkie wystajace czesci.
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Wszystkie dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia

ipso.com




