Wysokowydajne pralnico-wirowki typu

softmount

Y65 - IYBO - 1Y105-1Y135

Funkcje

Wolnostojgce, wysokie obroty
(do 1165 obr./min — Y65, 1Y80)

Panel gorny i przedni ze stali nierdzewnej,
czarne panele boczne

Beben i wanna ze stali nierdzewnej
Aries — tatwy w uzyciu mikroprocesor
Opatentowany lej na srodki piorgce
Duzy zawér odptywowy (& 76 mm)

tatwy dostep do wszystkich waznych czesci

od przodu

Duzy otwor drzwi utatwiajgcy tadowanie
i wytadowywanie

Opcje

Aries Elite — w petni programowalny mikroprocesor

Wersja na monety

Panele boczne ze stali nierdzewne;j

Port USB (w panelu tylnym)

Przytacze dla srodkow piorgcych w ptynie
Pompy do srodkow piorgcych w ptynie
Zestaw odzyskiwania wody

Wersja z parowym uktadem grzewczym
Pompa odptywowa (IY65, 1Y80)

Trzeci wlot wody

QoM.

ERGONOMICZNA  DUZY OTWOR NISKIE
KONSTRUKCJA DRZWIOWY ZUZYCIE WODY

NISKIE
ZUZYCIE ENERGII
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Beben wewnetrzny
Pojemnos¢ 10:1

Pojemnos¢ 9:1
Objetosc
Srednica

Predkos$¢ bebna

Pranie

Wirowanie

Wspétczynnik G

Uktad grzewczy
Elektryczny

Para

Ciepta woda

Poziom ci$nienia akustycznego
Potaczenie zaworéw wody
Cisnienie wody

Zalecane cisnienie wody
WiIot wody

Zawor odptywowy srednica zew.

Wielkos$¢ przeptywu z zaworem
spustowym

Przytgcze zaworu pary
Cisnienie pary

Dane transportowe
Masa brutto

Masa netto

Wymiary w opakowaniu (wys. X
szer. x gt.)

Y135 \

Y65 Y80 Y105
6,5 kg 8 kg 11 kg 14 kg
7 kg 9 kg 12 kg 15 kg
651 751 1051 1351
530 mm 530 mm 620 mm 620 mm
49 obr./min 49 obr./min 49 obr./min 49 obr./min

1086 obr./min (350 G)
1165 obr./min (400 G)

1086 obr./min (350 G)
1165 obr./min (400 G)

1005 obr./min (350 G)
1075 obr./min (400 G)

1005 obr./min (350 G)
1075 obr./min (400 G)

350 (opcja 400) 350 (opcja 400) 350 (opcja 400) 350 (opcja 400)
6 kW 6 kW 9 kw 12 kW
1-8 baréw 1-8 baréw 1-8 baréw 1-8 baréw
90°C 90°C 90°C 90°C
<65dB (A) <65dB (A) <65dB (A) <65dB (A)
3/4” BSP 3/4” BSP 3/4” BSP 3/4“ BSP
100-800 kPa 100-800 kPa 100-800 kPa 100-800 kPa
300-500 kPa 300-500 kPa 300-500 kPa 300-500 kPa
20 I/min 20 I/min 20 I/min 20 I/min
@76 mm @76 mm @76 mm @76 mm
210 I/min 210 I/min 210 I/min 210 I/min
1/2” BSP 1/2” BSP 1/2” BSP 1/2* BSP
100-800 kPa 100-800 kPa 100-800 kPa 100-800 kPa
180 kg 200 kg 235 kg 275 kg
170 kg 185 kg 210 kg 255 kg
1245 x 750 x 840 mm 1245 x 750 x 840 mm 1345 x 835 x 840 mm 1345x835x985 mm

1Y65 710 740 | 1115 | 676 349 230 82 914 | 1004 | 113 218 293 390 | 1020 24
1Y80 710 790 | 1115 | 726 349 230 88 920 | 1010 | 113 218 293 390 | 1020 24
1Y105 795 795 | 1225 | 761 342 230 88 1030 | 1120 | 103 208 293 475 | 1130 24
1Y135 795 945 | 1225 | 911 342 230 88 1030 | 1120 | 103 208 293 475 | 1130 24
szero- | gtebo- | wyso-
ko$¢ | ko$¢ | kosc
Zuzycie wody 7,2 I/kg
Zuzycie pradu 0,19 kWh/kg
* Program No 11 1 Przytacze elektryczne
2 Cieptawoda
A -8 - 3 3 Zimna woda twarda
[ o . .
® V4 n/1 4 Zimna woda migkka
) 5 Wytgcznik gtdwny
! 6 Przytacze dla srodkéw piorgcych w ptyni
7 Odptyw
1 s L 8 Dozownik na $rodek piorgcy
o I~ 9 Panel sterowania
z 4 10 Przycisk CENTRALSTOP
| 11 Otwor drzwiowy,
1Y65, 1Y80: @330mm;
u I 1Y105, 1Y135: @410 mm
Y o 12 Bezpieczniki
4 ﬁv?==zz "‘4 = ZX, 13 Port USB
d w o £ e P 14 Przylacze elektryczne do
BOK BA TYL CK

pomp ptynnego srodka do praniaj

1Y65-135_PL Wszystkie dane techniczne moga

ulec zmianie bez powiadomienia.
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