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IH180 – IH240 – IH280

DUŻY OTWÓR
DRZWIOWY

ŁATWA 
OBSŁUGA

ROZWIĄZANIE
BARIERY 
HIGIENY

Pralnico-wirówki z wirowaniem wysokoobrotowym 
i barierą higieny

Funkcje
•	 Wolnostojąca, wysokie obroty
•	 Cała obudowa ze stali nierdzewnej
•	 Bęben i wanna ze stali nierdzewnej
•	 Aries Elite — w pełni programowalny mikroprocesor
•	 Opatentowany lej na środki piorące
•	 Duży zawór odpływowy (Ø 76 mm)
•	 Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części  

ze wszystkich stron
•	 Duży otwór drzwi ułatwiający ładowanie  

i wyładowywanie
•	 Automatyczne pozycjonowanie drzwi
•	 Przyłącze dla środków piorących w płynie

Opcje
•	 Port USB (w panelu bocznym)
•	 Pompy do środków piorących w płynie
•	 Opcja odzyskiwania wody  

z drugim zaworem odpływowym
•	 Wersja z parowym układem grzewczym
•	 Kranik do pobierania próbek wody
•	 Programator Aries Assist
•	 Drugi wyświetlacz
•	 System ważenia

NISKIE
ZUŻYCIE WODY

NISKIE
ZUŻYCIE 
ENERGII
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Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.IH180-280_PL

A B C D E F Wymiary drzwi

IH180 900 1145 1455 655 1423 850 IH180 325 376
IH240 1020 1145 1455 675 1423 970 IH240 325 496
IH280 1130 1145 1455 670 1423 1080 IH280 325 496
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PRZEDNI BOK TYLNY BOK PRAWY BOKLEWY BOK

RZUT Z GÓRY

1	 Przyłącze elektryczne
2	 Ciepła woda
3	 Zimna woda twarda
4	 Zimna woda miękka
5	 Wyłącznik główny
6	 Przyłącze dla środków piorących 

w płynie
7	 Odpływ
8	 Dozownik na środek piorący
9	 Panel sterowania
10	 Przycisk CENTRALSTOP
11	 Drzwi załadunkowe
12	 Drzwi wyładunkowe
13	 Bezpieczniki
14	 Port USB
15	 Przyłącze elektryczne do  

pomp płynnego środka do prania
16	 Zasilanie parą
17	 Przyłącze Aries Assist

IH180 IH240 IH280
Bęben wewnętrzny
Pojemność 10:1 18 kg 24 kg 28 kg
Pojemność 9:1 20 kg 27 kg 31 kg
Objętość 180 l 240 280 l
Średnica 750 mm 750 mm 750 mm
Liczba bębnów 1 1 1
Liczba drzwi do załadunku 1 1 1
Liczba drzwi do rozładunku 1 1 1
Prędkość bębna
Szybkość prania 42 obr./min 42 obr./min 42 obr./min
Maksymalna prędkość wirowania 939 obr./min 939 obr./min 914 obr./min
Współczynnik G 370 370 350
Programator
Aries Elite standard standard standard
Obudowa
Stal nierdzewna standard standard standard
Układ grzewczy
Elektryczny 12/18 kW 18 kW 21,9 kW
Para 3–8 barów 3–8 barów 3–8 barów

Przyłącza  
Elektryczne

STD: (C)380-415/50/60/3 OPT-NC: (Q)200-240/50/60/3 – (X) 200-240/50/60/1
 (dostępne tylko dla systemów zasilanych z kotła i z parowym układem grzewczym) – (P)380-415/50/60/3 – (N) 440-

480/50/60/3

Wlot wody STD: 3 x 3/4´´
OPT-NC: 2 x 3/4´´

Wlot pary 13 (1/2) mm (cala)
Dane transportowe
Masa brutto 485 kg 515 kg 550 kg
Masa netto 430 kg 460 kg 490 kg
Wymiary opakowania wys. x szer. x gł. 1610 x 1010 x 1235 mm 1610 x 1130 x 1235 mm 1610 x 1240 x 1235 mm


