DESENGRAS SX
Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania:21/05/2015 Data weryfikacji:21/05/2015 : Wersja: 8.0

i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu . DESENGRAS SX

Kod produktu P13 121

Rodzaj produktu . Produkt odttuszczajacy

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.21. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie zawodowe
Zastosowanie substancji/mieszaniny . Srodek odttuszczajacy

Kategoria funkcji lub zastosowania . Srodki czyszczace/myjace i dodatki

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

Sallo Kyra, S.L.

Compositor Bach, 17-19 - Nave 2, 3,4y 7
08191 Rubi - Spain

T + 34 93 588 0846

lab.sallo@sallo.es - www.sallo.es

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu pogotowia : + 3493 588 0846
Godziny pracy 8:30 13:30 - 14:30 17:30 h

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszanin

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Substancje powotujgce korozje metali, kategoria H290
zagrozenia 1

Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia H314
1A

Pelny tekst kategorii klasyfikacji i zwrotéw H: patrz sekcja 16

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okres$lajgce rodzaj zagrozenia (CLP) :

g
GHS05
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Niebezpieczenstwo
Skfadniki niebezpieczne : wodorotlenek potasu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) 1 H290 - Moze powodowac¢ korozje metali
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzieémi

P234 - Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku

P280 - Stosowaé odziez ochronng, rekawice ochronne, ochrone twarzy

P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukaé usta. NIE wywotywaé wymiotow
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast
zdjgc¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skoére pod strumieniem wody/prysznicem
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac

P363 - Wyprac¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem

P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do zaktad zbioru niebezpiecznych lub specjalnych
odpadow

22/12/2016 PL (polski) 1/9


mailto:lab.sallo@sallo.es
www.sallo.es

DESENGRAS SX
Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzqdzenlem (UE) 2015/830
Data wydania:21/05/2015 Data weryfikac;ji:21/05/2015

Wersja: 8.0

Zatyczka zabezpieczajgca, zapobiegajgca : Nie
otworzeniu przez dzieci

Ostrzezenia wyczuwalne dotykiem : Nie
2.3. Inne zagrozenia

Efekty fizykochemiczne niepozadane dla
zdrowia cztowieka i dla Srodowiska

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancja
Nie dotyczy

3.2. Mieszanina

Moze powodowac korozje metali. Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

Nazwa

Identyfikator produktu

%

Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

wodorotlenek sodu (Numer CAS) 1310-73-2 15-30 Skin Corr. 1A, H314
(Numer WE) 215-185-5
(Numer indeksowy) 011-002-00-6
wodorotlenek potasu, wodorotlenek potasu (Numer CAS) 1310-58-3 5-7 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(Numer WE) 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314
(Numer indeksowy) 019-002-00-8
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-B-alanine (Numer CAS) 64265-45-8 1-3 Eye Irrit. 2, H319
(Numer WE) 264-761-2 Skin Sens. 1B, H317
Eter metylowy glikolu dipropylenowego (Numer CAS) 34590-94-8 1-3 Nie sklasyfikowany
substancja z okreslong na poziomie Wspoélnoty wartoscig najwyzszego (Numer WE) 252-104-2
dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy (REACH-nr) 01-2119450011-60

Specyficzne ograniczenia stezenia:
Nazwa Identyfikator produktu

(Numer CAS) 1310-73-2
(Numer WE) 215-185-5
(Numer indeksowy) 011-002-00-6

Specyficzne ograniczenia stezenia
(0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319

(0,5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315

(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314

(C >=5) Skin Corr. 1A, H314

(0,5 =< C < 2) Eye Irrit. 2, H319

(0,5 =< C < 2) Skin Irrit. 2, H315

(2 =< C < 5) Skin Corr. 1B, H314

(C >=5) Skin Corr. 1A, H314

wodorotlenek sodu

wodorotlenek potasu, wodorotlenek potasu (Numer CAS) 1310-58-3
(Numer WE) 215-181-3

(Numer indeksowy) 019-002-00-8

Petne brzmienie sformutowan H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

Pierwsza pomoc - srodki ogolnie Natychmiast wezwa¢ lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do

swobodnego oddychania.

. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast usungé/zdjg¢ catg
zanieczyszczong odziez. Natychmiast wezwac lekarza.

. Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast wezwac lekarza.

: Wyptukac¢ usta. Nie powodowa¢ wymiotéw. Natychmiast wezwaé lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami

Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Symptomy/urazy w przypadku kontaktu ze skérg : Oparzenia.

Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z Powazne uszkodzenie oczu.

oczami
Symptomy/urazy w przypadku potkniecia : Oparzenia.

lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze

1 Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana. Ditlenek wegla.
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DESENGRAS SX
Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzqdzenlem (UE) 2015/830

Data wydania:21/05/2015 Data weryfikac;ji:21/05/2015

Wersja: 8.0

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku

pozaru

5.3. Informacje dla straz

Ochrona w przypadku gaszenia pozaru

pozarnej

: Mozliwos¢ uwolnienia sie toksycznych dyméw.

ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

. Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy aparat

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

. Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Unika¢ kontaktu ze skdrg i z oczami. Nie wdycha¢
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

Procedury dziatania na wypadek zagrozenia

6.1.2. Dla oséb udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne

Metody oczyszczania
Inne informacje

. Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania dodatkowych
informacji, patrz sekcja 8: "Ograniczenie narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".

ie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

1 Zebrac rozlany ptyn za pomoca materiatu wchtaniajgcego.
: Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekciji
Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego

postepowania
Srodki higieny

: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje stanowiska pracy. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Nie

wdychaé pylu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy . Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony.

: Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie je$¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas
uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

ch niezgodnosci

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemn

Warunki przechowywania

Materiaty niezgodne

: Przechowywaé w pojemniku odpornym na korozje o odpornej powtoce wewnetrznej.

Przechowywa¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac¢ pod zamknigciem.
Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.

: Metale.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1. Parametry dotyczace kontroli
wodorotlenek potasu, wodorotlenek potasu (1310-58-3)
Francja Nazwa miejscowa Potassium (hydroxyde de)
Francja VLE (mg/m?3) 2 mg/m?
Portugalia Nazwa miejscowa Hidroxido de potassio
Portugalia OEL - Ceilings (mg/m?3) 2 mg/m?
Hiszpania Nazwa miejscowa Hidréxido de potasio
Hiszpania VLA-EC (mg/m?) 2 mg/m?
wodorotlenek sodu (1310-73-2)
Francja Nazwa miejscowa Sodium (hydroxyde de)
Francja VME (mg/m?) 2 mg/m?
Portugalia Nazwa miejscowa Hidroxido de sédio
Portugalia OEL - Ceilings (mg/m?) 2 mg/m?
Hiszpania Nazwa miejscowa Hidréxido de sodio
Hiszpania VLA-EC (mg/m?) 2 mg/m?
Eter metylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)
UE Nazwa miejscowa (2-Methoxymethylethoxy)-propanol
UE IOELV TWA (mg/m?) 308 mg/m?
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DESENGRAS SX
Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Data wydania:21/05/2015 Data weryfikac;ji:21/05/2015

: Wersja: 8.0

Eter metylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

UE IOELV TWA (ppm) 50 ppm

UE Uwagi Skin

Francja Nazwa miejscowa (2-méthoxymeéthylethoxy)-propanol

Francja VME (mg/m?) 308 mg/m?

Francja VME (ppm) 50 ppm

Niemcy Nazwa miejscowa (2-Methoxymethylethoxy)propanol(lsomerengemisch)

Niemcy TRGS 900 Warto$¢ dopuszczalna na stanowisku 310 mg/m?

roboczym (mg/m?)
Niemcy TRGS 900 Warto$¢ dopuszczalna na stanowisku 50 ppm
roboczym (ppm)

Niemcy Uwaga (TRGS 900) DFG,EU

Wiochy Nazwa miejscowa (2-Metossimetilotossi)-propanolo

Wiochy OEL TWA (mg/m?®) 308 mg/m?

Wiochy OEL TWA (ppm) 50 ppm

Portugalia Nazwa miejscowa 2-Metoximetiletoxipropanol (DPGME)

Portugalia OEL TWA (ppm) 100 ppm

Portugalia OEL STEL (ppm) 150 ppm

Hiszpania Nazwa miejscowa Eter metilico de dipropilenglicol

Hiszpania VLA-ED (mg/m?3) 308 mg/m?

Hiszpania VLA-ED (ppm) 50 ppm

Hiszpania Uwagi Via dérmica: (Indica que, en las exposiciones a esta
sustancia, la aportacion por la via cutanea puede
resultar significativa para elcontenido corporal total si
no se adoptan medidas para prevenir la absorcion. En
estas situaciones, es aconsejable la utilizaciéon
delcontrol biolégico para poder cuantificar la cantidad
global absorbida del contaminante. Para mas
informacién véase el Apartado 5 deeste documento.),
VLI (Agente quimico para el que la U.E. estableci6 en
su dia un valor limite indicativo. Todos estos agentes
quimicos figuran al menos en una de las directivas de
valores limite indicativos publicadas hasta ahora (ver
Anexo C. Bibliografia). Los estados miembros
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para
su transposicion a los valores limites de cada pais
miembro. Una vez adoptados,estos valores tienen la
misma validez que el resto de los valores adoptados
por el pais.)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Ochrona ragk
Ochrona wzroku
Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

: Rekawice ochronne

: Okulary ochronne

: Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje stanowiska pracy.

;W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

: Unikaé uwolnienia do srodowiska.

Stan skupienia . Ciecz

Wyglad . Ciecz.

Barwa : ciemnobrunatna.

Zapach : wiasciwosci.
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DESENGRAS SX
Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830

Data wydania:21/05/2015 Data weryfikacji:21/05/2015 : Wersja: 8.0
Prog zapachu : Brak danych
pH 1 13,2-13,75%
Szybkos$¢ parowania wzgledne (octan butylu=1) : Brak danych
Temperatura topnienia . Nie dotyczy
Temperatura krzepnigcia : Brak danych
Temperatura wrzenia : Brak danych
Temperatura zaptonu . Brak danych
Temperatura samozaptonu : Brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych
tatwopalnos¢ (ciato state, gaz): . Nie dotyczy
Cisnienie pary : Brak danych
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C : Brak danych
Gestos¢ wzgledna 1 1,18-1,.2
Rozpuszczalnosé : rozpuszczalny w wodzie.
Log Pow : Brak danych
Lepkos¢, kinematyczna : Brak danych
Lepkosé¢, dynamiczna : <10cP
Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych
Granica wybuchowosci : Brak danych
9.2. Inne informacje
Minimalna energia zaptonu o<

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakciji
Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materiaty niezgodne

metale.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra . Nie sklasyfikowany
wodorotlenek potasu, wodorotlenek potasu (1310-58-3)
LD50 doustnie, szczur | > 333 (333 - 388) mg/kg
Eter metylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)
LD50 doustnie, szczur | > 2000 mg/kg
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-B-alanine (64265-45-8)
LD50 doustnie, szczur > 2000 mg/kg
LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg
Dziatanie zrgce/draznigce na skore : Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

pH: 13,2 - 13,7 5%
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce : Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1, domniemana

na oczy pH: 13,2 - 13,7 5%
Dziatanie uczulajagce na drogi oddechowe lub . Nie sklasyfikowany.
skoére
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DESENGRAS SX
Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
- Data wydania:21/05/2015 Data weryfikacji:21/05/2015 : Wersja: 8.0
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Rakotworczosé . Nie sklasyfikowany
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — . Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracja . Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Ekologia - ogolnie : Przed zneutralizowaniem produkt moze stanowi¢ zagrozenie dla organizméw wodnych.
Eter metylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)
LC50 dla ryby 1 >= 10000 mgl/l
EC50 Dafnia 1 >= 1919 mg/|
N-(2-hydroxyethyl)-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]-B-alanine (64265-45-8)
LC50 dla ryby 1 > 100 mg/I
EC50 Dafnia 1 > 100 mg/I
ErC50 (glony) > 128 mg/l
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkitadu

Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Eter metylowy glikolu dipropylenowego (34590-94-8)

BCF dla ryby 1 >=1 mg/l
Log Pow >=-0,06
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Metody unieszkodliwiania odpadéw : Usuna¢ zawarto$¢/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbidrki odpaddw.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numer UN (numer ONZ)

3266 3266 3266 3266 3266

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

MATERIAL ZRACY CORROSIVE LIQUID, Corrosive liquid, basic, MATERIAL ZRACY MATERIAL ZRACY
CIEKLY, ZASADOWY, BASIC, INORGANIC, inorganic, n.o.s. CIEKLY, CIEKLY, ZASADOWY,
NIEORGANICZNY, IN.O. | N.O.S. ZASADOWY NIEORGANICZNY, I.N.O.

NIEORGANICZNY, I.N.O.

Opis dokumentu przewozowego

UN 3266 MATERIAL UN 3266 CORROSIVE
ZRACY CIEKLY, LIQUID, BASIC,
ZASADOWY, INORGANIC, N.O.S., 8, Ill
NIEORGANICZNY, I.N.O.,

8, Ill, (E)
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DESENGRAS SX
Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania:21/05/2015 Data weryfikacji:21/05/2015 : Wersja: 8.0

ADR IMDG

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla | Produkt niebezpieczny dla
Srodowiska : Nie Srodowiska : Nie Srodowiska : Nie Srodowiska : Nie Srodowiska : Nie
llosci wytaczone : Nie

Brak dodatkowych informacji

6lne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

- Transport ladowy

Kod klasyfikacyjny (ADR) : C5
Przepisy szczegdlne (ADR) 1 274
Ograniczone ilosci (ADR) 1 5l

llosci wytaczone (ADR) : E1
Instrukcje dotyczace opakowania (ADR) : P0O01, IBCO3, LPO1, ROO1
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem : MP19
razem (ADR)

Instrukcje dotyczace ruchomych cystern oraz D T7
pojemnikéw na odpady luzem (ADR)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych : TP1, TP28
cystern oraz pojemnikow na odpady luzem

(ADR)

Kod cysterny (ADR) : L4BN
Pojazd do przewozu cystern AT
Kategoria transportu (ADR) : 3
Zalecenia specjalne dotyczace transportu — 1 V12
paczki (ADR)

Numer rozpoznawczy zagrozenia (nr Kemlera) : 80
Pomaranczowe tabliczki :

Kod ograniczen przejazdu przez tunele (ADR) . E
Kod EAC 12X
Kod APP : B

- transport morski

Przepisy szczegodlne (IMDG) 1 223,274
Ograniczone ilosci (IMDG) 5L

llosci wytaczone (IMDG) : E1
Instrukcje dotyczace opakowania (IMDG) : POO1, LPO1
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC : IBCO3
(IMDG)

Instrukcje dotyczace cystern (IMDG) D T7
Przepisy szczegodlne dot. zbiornikéw (IMDG) : TP1, TP28
Nr EmS (Ogien) : F-A

Nr EmS (Rozlanie) : S-B
Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG) T A
Kategoria rozmieszczenia tadunku i podziatu : Clear of living quarters. 'Separated from' acids.
(IMDG)
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Wiasciwosci i obserwacije (IMDG) . Reacts violently with acids. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
- Transport lotniczy
Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty : E1
pasazerskie i towarowe (IATA)
llosci ograniczone dla samolotow pasazerskichi : Y841
towarowych (IATA)
Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ;1L

ograniczonej ilosci dla samolotéw pasazerskich i
towarowych (IATE)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotéw . 852
pasazerskich i towarowych (IATA)
Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku : 5L

ograniczonej ilosci dla samolotéw pasazerskich i
towarowych (IATE)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla : 856
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytacznie dla : 60L
samolotéw towarowych (IATA)

Przepisy szczegdlne (IATA) : A3
Kod ERG (IATA) ;8L

- Transport $rédladowy

Kod klasyfikacyjny (ADN) : C5
Przepisy szczegolne (ADN) . 274
Ograniczone ilosci (ADN) : 5L
llosci wytaczone (ADN) : E1
Przewdz jest dozwolony (ADN) T
Wymagane wyposazenie (ADN) : PP, EP
Liczba niebieskich stozkow/$wiatet (ADN) 0

- Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID) : C5
Przepisy szczegodlne (RID) 1 274
Ograniczone ilosci (RID) ;5L
llosci wytaczone (RID) : E1
Instrukcje dotyczgce opakowania (RID) : P001, IBCO3, LPO1, R0O01
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem : MP19
razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz D T7
pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych : TP1, TP28
cystern oraz pojemnikow na odpady luzem

(RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID) : L4BN
Kategoria transportu (RID) : 3
Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — 1 W12
paczki (RID)

Przesytki ekspresowe (RID) : CE8
Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) : 80

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszanin

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajacej ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzadzenia REACH
Nie zawiera zadnej substancji umieszczonej na licie kandydatéw do rozporzadzenia REACH
Nie zawiera zadnej substancji wymienionej na liScie Zatgcznika XIV rozporzadzenia REACH
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15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy
Referencja Zatacznika VwVwS

12 Rozporzadzenie wdrazajgce ustawe
federalng o kontroli immisji - 12.BImSchV

Holandia
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Dania
Zalecenia Dunskiego Prawa

. Klasa zagrozenia dla wody (WGK) 3, silnie zagrozajgcy wodom (Klasyfikacja zgodna z VwVwS,

Zatgcznik 4)

. Nie podlega 12 BImSchV (zarzadzenie dotyczace ochrony przed emisjami) (Rozporzadzenie

dotyczace powaznych wypadkéw):

: Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
: Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie
: Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

: Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

: Zaden sktadnik nie znajduje sie na liscie

: Miode osoby ponizej 18 roku zycia nie mogg uzywac tego produktu

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczne
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian:

Zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong

rozporzgdzeniem (UE) 2015/830.

Petny tekst zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrozenia 4

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 2
Met. Corr. 1 Substancje powotujgce korozje metali, kategoria zagrozenia 1

Skin Corr. 1A Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 1A

Skin Sens. 1B Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1B

H290 Moze powodowac korozje metali

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H319 Dziata draznigco na oczy

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytacznie dla celéw zwigzanych ze zdrowiem, bezpieczeristwem i Srodowiskiem. Dlatego nie nalezy ich

rozumiec¢ jako gwarancji konkretnych cech produktu
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