KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJII NIEBEZPIECZNEJ

WASH OXY PLUS

ECO CLUB Sp. z 0.0. Sp.K.

Data pierwszego opracowania karty: 6 maja 2013 r.
Data ostatniej aktualizacji karty: 6 maja 2013 r.

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikacja substancji

Nazwa: Wash OXY Plus

1.2. Zastosowanie substancji: Produkt wybielajgcy, wytacznie do zastosowania profesjonalnego.
1.3. . Identyfikacja przedsicbiorstwa:

Eco Club Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Kartuska 422A 80-125 Gdansk

e-mail: biuro@ecoclub.pl

Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: e.blecher@ecoclub.pl

1.4. Telefonon alarmowy:

tel/fax (0..58) 554-60-55

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/WE wraz z jej
pozniejszymi zmianami.

Zagrozenia ogodlne :

Produkt sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w mysl obowigzujgcych przepisow.

Zagrozenia dla zdrowia cztowieka :

Produkt zracy, powoduje oparzenia, szkodliwy, dziala szkodliwie po potknieciu

Wiasnosci niebezpieczne :

Produkt utleniajacy, kontakt z materiatami zapalnymi moze spowodowa¢ pozar

Niebezpieczenstwa dla $rodowiska : nie dotyczy.



2.2, Elementy oznakowania

Symbol zagrozenia :

S28 — zanieczyszczong skore natychmiast przemyc¢ duzg iloscig wody

545 — w przypadku awarii lub jesli Zle sie poczujesz, niezwlocznie zasiegnij porady lekarza, jesli to mozliwe
pokaz etykiete,

R22 - dziata szkodliwie po potknieciu

R8 — kontakt z materiatami fatwopalnymi moze spowodowac pozar

R34 - powoduje oparzenia

$26 — zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

$36/37/39 — nosi¢ odpowiednia odziez ochronng, ochronne twarzy, oczy, odpowiednie rekawice ochronne

2.3. Inne zagrozenia : nie okreslono

3. SKLAD/INFORMACJIA O SKEADNIKACH

Deklaracja sktadnikow zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie detergentow 67/548/EWG:

Substancja/Mieszanina: Mieszanina
>15 - <30% wybielacze na bazie aktywnego tlenu
zawiera $rodki dezynfekcyjne

Nazwa skiadnika WE CAS % klasyfikacja

Nadtlenek wodoru 231-765-0 7722-84-1 8 - <35% R5; O, R8; C, R35; Xn, R20/22

Nie zawiera wiecej skltadnikow, ktore w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym
stezeniu sa klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia i otoczenia, nie ma wiec wymogu
wymieniania ich w niniejszym ustepie.

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy

[3] Substancja PBT

[4] Substancja vPvB




4. PIERWSZA POMOC

Pierwsza pomoc

4.1.Droga oddechowa : Wynie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Nie wywotywac
wymiotow, jesli nie jest to zalecane przez personel medyczny.
Bezzwtocznie zasiegng¢ porady medycznej.

4.2.Droga pokarmowa :
Przemy¢ usta wodg. Wynie$¢ narazong osobe na $wieze
powietrze. Bezzwlocznie zasiegng¢ porady medycznej.

4.3.Kontakt ze skorq : Sptukac skazong skoére duzg iloscig wody. Zdjac skazong odziez i
buty. Nalezy doktadnie zmy¢ zanieczyszczone ubranie woda przed
jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice. Nalezy kontynuowac ptukanie
przez co najmniej 10 minut. Bezzwtocznie zasiegnaé¢ porady
medycznej.

4.4.Kontakt z oczami : Bezzwtocznie zasiegnag¢ porady medycznej. Natychmiast
przeptukac oczy duzg iloscig wody, od czasu do czasu podnoszac
gorna i dolna powieke.

4.5. Szczegodlne sposoby
leczenia : Brak

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.Srodki gasnicze - Odpowiednie :
W przypadku pozaru zastosowac zraszania wodg (mgla),
uzy¢ piany oraz suchych $rodkéw chemicznych lub CO2.

5.2.Srodki gasnicze -Nieodpowiednie :
Nie znane.

5.3.Szczegoélne ryzyko narazenia :

Moze spowodowac pozar. Materiat zwieksza ryzyko pozaru i moze sprzyja¢ zaptonowi. W ogniu
oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i

pojemnik moze wybuchnac.

5.3.Srodki ochrony indywidualnej dla strazakow :

Strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
oddechowe (SCBA) z maska zakrywajaca catg twarz dziatajgca w

obszarze podwyzszonego cisnienia.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA
DO SRODOWISKA

6.1.Indywidualne srodki Ostroznosci :



Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu personelowi. Nie
dotykag, ani nie przechodzi¢, po rozlanym materiale. Wylgczy¢ wszystkie zrodta zaptonu. Unikac
wdychania par lub mgty. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje.

6.2.Zabezpieczenia srodowiskowe :
Nalezy unika¢ uwolnienia rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do
gleby lub kontaktu z glebg, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja.

6.3.Mate rozlanie/rozproszenie : Rozcienczy¢ wodg i zebraé Scierkq jezeli rozpuszcza sie w
wodzie lub zaadsorbowa¢ obojetnym suchym materiatem i umiesci¢ we wiasciwym pojemniku na
odpady. Nie zbierac¢ za pomocg trocin lub innych materiatow palnych. Nalezy uzywac narzedzi nie
wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom.

6.4.Duze rozlanie : Zabezpieczy¢ ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i
obszaréw zamknietych. Rozlane lub rozsypane substancje, nalezy zebrac za pomocg niepalnych
substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Nastepnie umiesci¢ w
pojemnikach i utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz punkt 13). Uwolniony materiat
moze zostac zneutralizowany weglanem sodu, wodoroweglanem sodu lub wodorotlenkiem
sodowym. Nie zbiera¢ za pomocg trocin lub innych materiatéw palnych. Nalezy uzywac narzedzi
nie wytwarzajacych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego wybuchom.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1.Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania :

Chroni¢ materiat przed zanieczyszczeniem, dziataniem promieni stonecznych. Sktadowac z dala od
jonow metali ciezkich i trojwartosciowych, alkaliow, srodkéw redukujgcych i materiatow zapalnych.
Rozlanego produktu nie wolno wlewaé z powrotem do oryginalnego opakowania, ze wzgledu na
niebezpieczenstwo samorzutnego rozktadu. Nalezy stosowac Srodki ochrony osobistej. Unikac
kontaktu ze skdra , oczami i odziezg. Zabrudzona odziez natychmiast wyptuka¢ w wodzie. Nie
wdychac oparéw, zadbac o dobra wentylacje pomieszczenia.

7.2.Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacych
wzajemnych niezgodnosci :

Nalezy przechowywac zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywac w oryginalnym opakowaniu,
z dala od promieni stonecznych; w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala
od niezgodnych materiatéw (patrz punkt 10), napojéw i jedzenia. Trzymac oddzielnie od zasad.
Trzymac oddzielnie od srodkéw redukujacych i materiatéw palnych.

Pojemnik powinien pozosta¢ zamkniety i szczelny az do czasu uzycia.

7.3.Material opakowaniowy ,Zalecany :

Stosowac oryginalny pojemnik.

7.4.Szczegoblne zastosowanie koncowe :

Brak dostepnych danych.



8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]J

Najwyzsze dopuszczalne stezenia :

-nadtlenek wodoru : NDS—-1,5mg/m3; NDSCh-4mg/m3
wg rozporzadzenia MPIPS z dnia 29 listopada 2002,
Dz.U.Nr 217 poz 1833 z pdzniejszymi zmianami

Kontrola narazenia
8.1.Wymagania dotyczgce srodkéw ochrony indywidualnej :

Jezeli pracownicy narazeni sg na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, muszg stosowac
odpowiednie, certyfikowane maski chronigce ukfad oddechowy.

8.2.0chrona drég oddechowych
(EN 143, 14387) :

Przy normalnym i zgodnym z przeznaczeniem uzyciu, nie jest potrzebna maska oddechowa.

8.3. Ochrona rak
(EN 374) :

rekawice ochronne: guma butylowa , kauczuk nitrylowy

8.4. Ochrona oczu i twarzy

(EN 166) :

Okulary ochronne, maski na twarz lub inne petne ostony twarzy.

8.5.0chrona skory
(EN 14605) :

fartuch bezpieczenstwa . Odpowiednie obuwie ochronne.

9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1.Informacje nt podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad : bezbarwna lub jasnozétta ciecz

Zapach : Ostry

Prog zapachu : brak dostepnych danych

PH : ok. 3,0

Temperatura topnienia/krzepniecia : Nie dotyczy
Temperatura wrzenia : > Nie dotyczy
Temperatura zaptonu > Nie dotyczy

Szybkos¢ parowania: Nie dotyczy



Palnos¢ : Nie dotyczy cieczy

Granice wybuchowosci : brak danych
Dolna granica wybuchowosci : brak danych
Preznos¢ par : brak danych

Gestosc : kg/m3 w temp 15 °C, 1100
Rozpuszczalnos$¢ w wodzie : bez ograniczen
Wspoéitczynnik podziatu noktanol/woda : Nie dotyczy
Temp samozaptonu : Nie dotyczy

Temp rozkiadu : Nie dotyczy

Lepkosc¢ : Brak.

Wiasciwosci wybuchowe : brak
Wiasciwosci utleniajace : utleniacz

Masa czasteczkowa : mieszanina

Stan skupienia w temp 20 °C : ciecz

9.2. Inne informacje :

Minimalna energia zaptonu :[m]]
Przewodnictwo elektryczne : [pS/m]

10.STABILNOSC I REAKTYWNOSC

10.1.Stabilnos¢ : Stabilny w normalnych warunkach.
10.2.Czynniki, ktorych nalezy unikac :

Szczegolnie reaktywny. lub niekompatybilny z nastepujgcymi materiatami: metale i zasady.
Nie mieszac z innymi produktami.

11.INFORMACIE TOKSYKOLOGICZNE

Potencjalne skutki ostrego dziatania substancji lub preparatu na zdrowie

11.1.Droga oddechowa : Moze wydziela¢ gazy, opary lub pyly, ktére s3 mocno draznigce dla

ukfadu oddechowego.

11.2.Droga pokarmowa : Dziata szkodliwie po potknieciu. Moze powodowac oparzenia ust,

gardta lub zofadka.
11.3.Kontakt ze skora : Powoduje powazne oparzenia.
11.4.Kontakt z oczami : Powoduje powazne oparzenia.

11.5.Wiasciwosci rakotworcze : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych

zagrozeniach.

11.6.Wilasciwosci mutagenne : Brak doniesien o niepozgdanych skutkach lub krytycznych

zagrozeniach.

11.7.Toksycznos¢ dla uktadu Rozrodczego : Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub

krytycznych zagrozeniach.



12.INFORMACIE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢ :
Dane dla sktadnikéw :

Nadtlenek wodoru :
Ostra toksyczno$¢ dla ryb stodkowodnych : LC50(24h) : 16,4 mg/L
Ostra toksyczno$¢ dla bezkregowcdw wodnych : EC50(48h) :2,4 mg/L
Przewlekfa toksycznosc dla bezkregowcow wodnych : NOEC : 0,63 mh/L
Hamowanie wzrostu glondw : Algi : NOEC : 0,63 mh/L
Toksycznos¢ dla mikroorganizméw : EC50 : 466 mg/L

12.2.Trwalosé i zdolnos¢ do rozkiadu :
Wodorotlenek wodoru :

Jest substancja tatwo biodegradowalng, w powietrzu ulega fotodegradacji, okres
pottrwania w powietrzu wynosi ok.24h

Kwas nadoctowy : Ulega bardzo szybkiej biodegradacji, w wyniku hydrolizy, rozpadu i redukcji
powstaje tlen, woda i kwas octowy
Kwas octowy : Ulega bardzo szybkiej biodegradaciji,

12.3.Zdolnos¢ do bioakumulacji :
nie jest spodziewana bioakumulacja

12.4.Mobilnos¢ w glebie :
brak dostepnych danych

12.5.Wyniki wiasnosci oceny PBT i vPvB :
brak dostepnych danych

12.6.Inne szkodliwe skutki dziatania :
Brak doniesien o niepozadanych skutkach

13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody usuwania :
Tworzenie odpaddw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli
mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztwordw lub produktow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami
ochrony $rodowiska i przepisami zwigzymi z utylizacjg odpadow, a takze z
wymogami wiadz lokalnych. Nalezy unika¢ uwolnienia rozlanego/rozsypanego
materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do gleby lub kontaktu z gleba,
wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja. Opakowanie
moze by¢ dostarczone na sktadowisko po catkowitym oproznieniu. Do recyklingu
nadajg sie jedynie doktadnie opréznione opakowania.

Europejski katalog Odpadow
(EWC) : 160903



Postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
wraz z pozniejszymi zmianami oraz rozporzgdzeniami.

-USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o opfacie produktowej i optacie
depozytowej wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami.

14.INFORMACIE O TRANSPORCIE

Miedzynarodowe przepisy transportowe :

Informacje Numer UN |Nazwa Klasa Grupa Nalepka

dotyczace przewozowa przewozowa

przepiséw

prawnych

KLASA ADR/RID |UN3149 Nadtlenek wodoru, |5.1 II 51,8
roztwor wodny

KLASA IMDG UN3149 Hydrogen 5.1 II 51,8
peroxide, aqueous
solution

15.INFORMACJIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy UE

15.1.Znaki ostrzegawcze :

A

produkt zracy,

Zawiera :

produkt utleniajacy,

nadtlenek wodoru, roztwor

15.2.0kreslenie zagrozenia :

R7- Moze spowodowac pozar.
R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.




R35- Powoduje powazne oparzenia.

15.3.Warunki bezpiecznego
Stosowania :
S2- Chronic¢ przed dzie¢mi.
S7- Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
S17- Nie przechowywac¢ razem z materiatami zapalnymi.
S26- Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody
i zasiegna¢ porady lekarza.
S36/37/39- Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice
ochronne i okulary lub ochrone twarzy.
S45- W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij
porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz etykiete.
S50- Nie mieszac z zasady, materialy organiczne.

15.4.Przepisy narodowe :

Przepisy prawne uwzglednione w karcie charakterystyki (wszystkie z ewentualnymi pdzniejszymi
Zmianami):

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Tekst jednolity z 2009r,
Dz.U. z 2001r. nr 152, poz.1222),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2003r. nr.171, poz.1666), z pdzniejszymi zmianami,

- Tabela 3.2 zatgcznika VI Rozporzadzenia PEIR (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (...) GHS

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatéw chemicznych.

- Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego transportu drogowego towaréw niebezpiecznych
(ADR), (Dz. U. z 2002r. Nr 194, poz. 1629 oraz z 2003r. nr 207, poz. 213 i 214),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy.(Dz. U. z 2002r.
Nr 217, poz. 1833 z pbzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz.
638) z rozporzadzeniami,

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz. U. z 2001r. nr 63 poz. 639) z
rozporzadzeniami,

- Rozporzadzenie WE nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentéw,

- Rozporzadzenie WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie REACH.

16. INNE INFORMACIJE

Petne brzmienie zwrotéow R, o
ktorych mowa w punktach 2 i
3 — Polska :
R7- Moze spowodowac pozar.
R8- Kontakt z materiatami zapalnymi moze spowodowac pozar.
R5- Ogrzanie grozi wybuchem.
R10- Produkt fatwopalny.
R22- Dziata szkodliwie po potknieciu.



R20/22- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i po potknieciu.
R20/21/22- Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze
skorg i po potknieciu.

R35- Powoduje powazne oparzenia.

R50- Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Historia
Data wydruku :
6 maja 2013
Data przegladu :
6 maja 2013
Przygotowane przez : Eco Club Sp. z 0.0. Sp.k.

Powyzsze informacje uznaje sie za prawidtowe w zakresie dotyczgcym formuty zastosowanej do
produkcji wyrobu w kraju pochodzenia. Poniewaz dane, normy i przepisy ulegajg zmianie, zas warunki
uzytkowania wyrobow i sposdb postepowania z nimi pozostajg poza naszg kontrolg, NIE UDZIELAMY
ZADNEJ GWARANCIJI ANI REKOJMI CO DO KOMPLETNOSCI LUB NIEZMIENNEJ PRAWIDtOWOSCI
TYCH INFORMACII.



