OVENCLEAN 2 EN1 P20
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 21/04/2023 Wersja: 1.0

i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa produktu : OVENCLEAN 2 EN1 P20
UFI : MPX2-YVYD-AQHQ-UGAN
Kod produktu : P_12_596

Rodzaj produktu : Detergent

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania . Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny . Srodek czyszczacy
Kategoria funkcji lub zastosowania . Srodek czyszczacy

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Sallo Kyra, S.L. S.L.

Compositor Bach, 17-19

08191 Rubi — Barcelona

Spain

T + 34 93 588 0846
lab.amartin@sallo.es - www.sallo.es

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego : + 34 93 588 0846
Godziny pracy 8:30 13:30 - 14:30 17:30 h

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Substancje powodujgce korozje metali, kategoria 1 H290
Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1A H314
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, H335

kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe
Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Moze powodowac korozje metali. Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO05 GHS07
Hasto ostrzegawcze (CLP) . Niebezpieczenstwo
Zawiera : wodorotlenek sodu; soda kaustyczna; metakrzemian disodu
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H290 - Moze powodowac¢ korozje metali.

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H335 - Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci (CLP) : P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P261 - Unika¢ wdychania pytu, mgty.
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P280 - Stosowa¢ rekawice ochronne, ochrone oczu.

P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast

zdjg¢ calg zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338+P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac

woda przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunagé.

Nadal ptukaé. Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC, z lekarzem.
Dodatkowe zwroty : Nie potykaé.

2.3. Inne zagrozenia

Nie zawiera substancji PBT/vPvB = 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIIIl REACH

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzgdzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okre$lonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wigkszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]
wodorotlenek sodu; soda kaustyczna Numer CAS: 1310-73-2 30-50 Met. Corr. 1, H290
substancja posiada dopuszczalna(e) wartos¢/wartosci | Numer WE: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
narazenia zawodowego (PL) Numer indeksowy: 011-002-
00-6
REACH-nr: 01-2119457892-
27
TETRASODIUM ETIDRONATE Numer CAS: 29329-71-3 30-50 Acute Tox. 4 (Doustny), H302
Numer WE: 249-559-4 Eye Irrit. 2, H319
REACH-nr: 01-2119510382-
52
metakrzemian disodu Numer CAS: 6834-92-0 15-30 Met. Corr. 1, H290
Numer WE: 229-912-9 Skin Corr. 1B, H314
Numer indeksowy: 014-010- STOT SE 3, H335
00-8
REACH-nr: 01-2119449811-
37

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa Identyfikator produktu Specyficzne stezenia graniczne
wodorotlenek sodu; soda kaustyczna Numer CAS: 1310-73-2 (0,5=C <2)Eye Irrit. 2, H319
Numer WE: 215-185-5 (0,5 =C < 2) Skin Irrit. 2, H315
Numer indeksowy: 011-002- | (2 <C < 5) Skin Corr. 1B, H314
00-6 (5=C < 100) Skin Corr. 1A, H314
REACH-nr: 01-2119457892-
27

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - srodki ogolnie . Natychmiast wezwac lekarza.
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Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z osrodkiem
zatrué lub z lekarzem.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skérg . Splukaé skére pod strumieniem wody/prysznicem. Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong
odziez. Natychmiast wezwac lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast wezwa¢ lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu . Wyptuka¢ usta. Nie powodowa¢ wymiotéw. Natychmiast wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Symptomy/skutki w przypadku inhalacji : Moze powodowa¢ podraznienie drég oddechowych.
Symptomy/skutki w przypadku kontaktu ze skérg . Oparzenia.

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Powazne uszkodzenie oczu.

Symptomy/skutki w przypadku potkniecia . Oparzenia.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze . Woda rozpylana. Suchy proszek. Piana.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjq lub mieszaning

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mozliwosé uwolnienia sie toksycznych dymow.

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujgcy

aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

epowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Nie wdychaé
pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia : Zebra¢ produkt mechanicznie.
Inne informacje : Usuwaé materiaty lub pozostatosci state w upowaznionym zaktadzie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Celem uzyskania dodatkowych informacji, patrz sekcja 13.

epowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaz

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami. Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylone;j
postepowania cieczy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony. Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.
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OVENCLEAN 2 EN1 P20
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 21/04/2023 Wersja: 1.0

Zalecenia dotyczgce higieny . Wypra¢ zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem. Nie je$é, nie pi¢ i nie pali¢
podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywaé w pojemniku odpornym na korozje o odpornej powtoce wewnetrznej.
Przechowywac¢ wytgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywa¢ pod zamknigciem.
Przechowywaé w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie
zamkniety. Przechowywaé w chtodnym miejscu.

Materiaty niezgodne . Metale.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

wodorotlenek sodu; soda kaustyczna (1310-73-2)

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Wodorotlenek sodu
NDS (OEL TWA) 0,5 mg/m?

NDSCh (OEL STEL) 1 mg/m?

Odniesienie regulacyjne Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworza si¢ substancje zanieczyszczajace powietrze
Brak dodatkowych informacji

8.1.4. DNEL i PNEC

Brak dodatkowych informacji

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informaciji

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne

Symbole osobistego sprzetu ochronnego:

8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Okulary ochronne. ISO 16321-1
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OVENCLEAN 2 EN1 P20
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2020/878
Data wydania: 21/04/2023 Wersja: 1.0

8.2.2.2. Ochrona skory

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng
Ochrona rak:

rekawice ochronne. ISO 374-1

8.2.2.3. Ochrona drég oddechowych

Ochrona drég oddechowych:
W przypadku niewystarczajacej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy

8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia . Staly

Kolor . biata.
Wyglad . Pastylki/tabletki.
Zapach : Charakterystyczny.
Prég zapachu : Niedostgpny
Temperatura topnienia . Niedostepny
Temperatura krzepnigcia . Nie dotyczy
Temperatura wrzenia . Niedostgpny
Palnos¢ materiatow : Niepalny
Granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Gorna granica wybuchowosci : Nie dotyczy
Temperatura zaptonu : Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu : Nie dotyczy
Temperatura rozktadu : Niedostepny
pH : Niedostepny
Roztwor pH : Niedostepny
Lepkosé¢, kinematyczna : Nie dotyczy
Rozpuszczalnos¢ : rozpuszczalny w wodzie.
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow) : Niedostepny
Preznos$¢ pary : Niedostepny
Preznos¢ pary w temperaturze 50 °C . Niedostepny
Gestos¢ : Niedostepny
Gestos¢ wzgledna : Nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C : Nie dotyczy
Wielkos¢ czgstki : Niedostepny
Rozkiad wielko$ci czastek . Niedostepny
Ksztatt czastki : Niedostepny
Wspotczynnik ksztattu czgstki . Niedostepny
Stan agregacji czgstek . Niedostepny
Stan aglomeracji czgstek . Niedostepny
Obszar powierzchniowy dotyczacy czgstki . Niedostepny
Pylistos¢ czagstek : Niedostepny

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji
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9.2.2. Inne wlasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Zadne w zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania (patrz sekcja 7).

10.5. Materialy niezgodne

metale.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powsta¢ w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra (doustnie) . Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

metakrzemian disodu (6834-92-0)

LD50 doustnie, szczur

> 1152 (1152 — 1349) mglkg

LD50, skéra, szczur

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalacja - Szczur > 2,06 g/m?
TETRASODIUM ETIDRONATE (29329-71-3)
LD50 doustnie, szczur 1100 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skoére

. Powoduje powazne oparzenia skory.

wodorotlenek sodu; soda kaustyczna (1310-73-2)

pH 14
metakrzemian disodu (6834-92-0)
pH >12,5

TETRASODIUM ETIDRONATE (29329-71-3)

pH

11,5 W roztworze wodnym jest:

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

. Przyjmuje sie powazne uszkodzenie oczu

wodorotlenek sodu; soda kaustyczna (1310-73-2)

pH 14
metakrzemian disodu (6834-92-0)
pH >12,5
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TETRASODIUM ETIDRONATE (29329-71-3)

pH 11,5 W roztworze wodnym jest:

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére : Nie sklasyfikowany

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany

Dziatanie rakotwércze . Nie sklasyfikowany

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ . Nie sklasyfikowany

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — : Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

narazenie jednorazowe

metakrzemian disodu (6834-92-0)

NOAEL (doustnie, szczur) ~ 227 mg/kg masy ciata

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie | Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany

narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg . Nie sklasyfikowany

OVENCLEAN 2 EN1 P20

Lepkosé¢, kinematyczna Nie dotyczy

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak dodatkowych informacji
SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - ogdlnie : Przed zneutralizowaniem produkt moze stanowi¢ zagrozenie dla organizméw wodnych.
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego,  : Nie sklasyfikowany

krotkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, : Nie sklasyfikowany

diugotrwate (przewlekite)

metakrzemian disodu (6834-92-0)

LC50 - Ryby [1] ~ 210 mg/l
EC50 - Skorupiaki [1] =~ 1700 mg/l
Algi ErC50 = 207 mg/l
ErC50 inne rosliny wodne > 345,4 mg/|

TETRASODIUM ETIDRONATE (29329-71-3)

LC50 - Ryby [1] > 100 mg/I

EC50 - Skorupiaki [1] > 170 mg/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji
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12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji
SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Usung¢ zawartosé/pojemnik zgodnie z zaleceniami upowaznionego centrum sortowania i
zbiérki odpadow.

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nr UN (ADR) : UN 3262

Nr UN (IMDG) : UN 3262

Nr UN (IATA) : UN 3262

Nr UN (ADN) : UN 3262

Nr UN (RID) : UN 3262

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) : MATERIAL ZRACY STALY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (wodorotlenek sodu;
soda kaustyczna)

Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) : CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide; caustic soda)

Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA) : Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s. (sodium hydroxide; caustic soda)

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN) : MATERIAL ZRACY STALY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (wodorotlenek sodu;
soda kaustyczna)

Prawidtowa nazwa przewozowa (RID) : MATERIAL ZRACY STALY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (wodorotlenek sodu;
soda kaustyczna)

Opis dokumentu przewozowego (ADR) : UN 3262 MATERIAL ZRACY STALY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (wodorotlenek
sodu; soda kaustyczna), 8, Ill, (E)

Opis dokumentu przewozowego (IMDG) : UN 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (sodium hydroxide; caustic
soda), 8, Il

Opis dokumentu przewozowego (IATA) : UN 3262 Corrosive solid, basic, inorganic, n.o.s. (sodium hydroxide; caustic soda), 8, IlI

Opis dokumentu przewozowego (ADN) : UN 3262 MATERIAL ZRACY STALY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (wodorotlenek
sodu; soda kaustyczna), 8, IlI

Opis dokumentu przewozowego (RID) : UN 3262 MATERIAt ZRACY STALY ZASADOWY NIEORGANICZNY I.N.O. (wodorotlenek

sodu; soda kaustyczna), 8, IlI

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) : 8
Nalepki ostrzegawcze (ADR)

IMDG
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) : 8

Nalepki ostrzegawcze (IMDG) : 8
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IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA) : 8
Nalepki ostrzegawcze (IATA) :

ADN
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN)
Nalepki ostrzegawcze (ADN)

RID
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID) : 8

Nalepki ostrzegawcze (RID) : 8

14.4. Grupa pakowania

Grupa pakowania (ADR) |
Grupa pakowania (IMDG) |
Grupa pakowania (IATA) |
Grupa opakowan (ADN) |
Grupa pakowania (RID) |

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Produkt niebezpieczny dla srodowiska . Nie
Zanieczyszczenia morskie : Nie
Inne informacje : Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Transport drogowy

Kod klasyfikacyjny (ADR) : C6

Przepisy szczegdine (ADR) 1 274

llosci ograniczone (ADR) . 5kg

llosci wytgczone (ADR) : E1

Instrukcje pakowania (ADR) : P002, IBCO8, LP02, RO01
Przepisy szczegdlne pakowania (ADR) : B3

Przepisy dotyczace pakowania razem (ADR) : MP10

Instrukcje dla cystern przenosnych i kontenerow do : T1
przewozu luzem (ADR)

Przepisy szczegdlne dla cystern przenosnych i : TP33
konteneréw do przewozu luzem (ADR)

Kod cysterny (ADR) : SGAV, L4BN
Pojazd do przewozu cystern AT

Kategoria transportowa (ADR) : 3

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu - . VC1,VC2, AP7
Przew6z luzem

Numer rozpoznawczy zagrozenia : 80
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Pomaranczowe tabliczki

80
3262

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR) : E

transport morski

Przepisy szczegolne (IMDG) 1 223,274
Ograniczone ilosci (IMDG) : 5kg

llosci wytgczone (IMDG) : E1
Instrukcje dotyczgce opakowania (IMDG) : P002, LP02
Instrukcje pakowania w kontenerach IBC (IMDG) : 1BCO8
Przepisy szczegodlne IBC (IMDG) : B3
Instrukcje dotyczace cystern (IMDG) N

Przepisy szczegodlne dot. zbiornikéw (IMDG) : TP33

Nr EmS (Ogien) : F-A

Nr EmS (Rozlanie) : S-B
Kategoria rozmieszczenia tadunku (IMDG) DA
Rozdzielenie (IMDG) . 8SGG18, SG35

Wiasciwosci i obserwacje (IMDG)

Transport lotniczy

Przewidywane ilosci wyjgwszy samoloty : E1
pasazerskie i towarowe (IATA)

llosci ograniczone dla samolotéw pasazerskich i 1 Y845
towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej : 5kg
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych

(IATA)

Instrukcje dot. opakowania dla samolotow : 860
pasazerskich i towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto w przypadku ograniczonej : 25kg
ilosci dla samolotéw pasazerskich i towarowych

(IATA)

Instrukcje dot. opakowania wytgcznie dla . 864
samolotéw towarowych (IATA)

Maksymalna ilo$¢ netto wytgcznie dla samolotow : 100kg
towarowych (IATA)

Przepisy szczegolne (IATA) : A3, A803
Kod ERG (IATA) : 8L
Transport srédladowy

Kod klasyfikacyjny (ADN) . C6
Przepisy szczegolne (ADN) 1 274
Ograniczone ilosci (ADN) : 5kg
llosci wytaczone (ADN) E1
Wymagane wyposazenie (ADN) . PP, EP
Liczba niebieskich stozkow/Swiatet (ADN) : 0
Transport kolejowy

Kod klasyfikacyjny (RID) . C6
Przepisy szczegodlne (RID) 1 274
Ograniczone ilosci (RID) . 5kg
llosci wytaczone (RID) : E1
Instrukcje dotyczace opakowania (RID) . P002, IBC08, LP02, R001
Przepisy szczegélne dotyczace opakowania (RID) : B3
Specjalne przepisy zwigzane z opakowaniem : MP10
razem (RID)

Instrukcje dotyczgce ruchomych cystern oraz T

pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Reacts violently with acids. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
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Zalecenia specjalne, dotyczgce ruchomych cystern : TP33

oraz pojemnikéw na odpady luzem (RID)

Kody cysterny dotyczace cystern RID (RID) : SGAV, L4BN
Kategoria transportu (RID) : 3

Zalecenia specjalne dotyczgce transportu — . VC1,VC2, AP7
produkty luzem (RID)

Przesytki ekspresowe (RID) : CE11

Nr identyfikacyjny zagrozenia (RID) : 80

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Nie zawiera substancji wymienionych w zatgczniku XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzgdzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu hiebezpiecznych chemikaliow)
Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczgcych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie w sprawie detergentéw (WE 648/2004)

Oznakowanie dotyczace zawartosci

Sktadnik %
fosfoniany 230%
niejonowe $rodki powierzchniowo czynne 5-15%
mydto <5%

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatéw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatow wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursoréw narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzadzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substancji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 dotyczgce detergentow

Srodek/Srodki powierzchniowo czynny(e) zawarty(e) w tym preparacie jest/sg zgodny(e) z kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w
Rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004 dotyczgcej detergentow. Dane potwierdzajgce ten fakt sg do dyspozycji wtasciwych wtadz panstw
cztonkowskich i beda im udostepniane na ich bezposredniag prosbe lub na prosbe wytwdércy detergentow

Wymieniony na wykazie EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) - Dyrektywa 79/831/EWG, szdsta poprawka
dyrektywy 67/548/EWG (niebezpieczne substancje)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian:
zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2020/878.

Inne informacje . Nie.

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksycznosc¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

H290 Moze powodowac korozje metali.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Met. Corr. 1 Substancje powodujace korozje metali, kategoria 1

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 1, podkategoria 1B

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria 3, dziatanie draznigce na drogi
oddechowe

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:

Met. Corr. 1 H290 Metoda obliczeniowa
Skin Corr. 1A H314 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa
Karta charakterystyki stosowana w regionach . PL - Polska

SDS EU (anexo || REACH) SALLO

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewni¢ opis produktu wytgcznie dla celéw zwigzanych z wymogami dotyczacymi
zdrowia, bezpieczenstwa i sSrodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwarancji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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