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Pralnico-wirówki wysokoobrotowe

DBA O CIEBIE,
DBA O ŚRODOWISKO
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Pralnico-wirówki szybkoobrotowe

Przedstawiamy KARE, nowej generacji pralnico-wirówki 
Fagor Industrial. Kompletna i zaawansowana seria urządzeń 
zaprojektowana tak, by zapewnić Ci najlepsze rozwiązanie. Takie, 
które dba o to, co najważniejsze: o Ciebie
i Twoje otoczenie. Ponieważ KARE jest pomyślane 		
i zaprojektowane, aby dbać o Twoją odzież, a jednocześnie –
o środowisko naturalne.

W generacji KARE zadbaliśmy o to, aby wszystkie innowacje 
były do Twojej dyspozycji. Inteligentny system sterowania jest 
łatwy w obsłudze i gwarantuje optymalną pielęgnację odzieży. 
Ergonomiczne urządzenia z
komponentami, które ułatwiają nie tylko użytkowanie, ale też 
zapewniają prawidłową i łatwą konserwację. 
KARE dba o Twój komfort oferując pełną komunikacje dzięki 
czemu zdalnie możesz zarządzać swoimi urządzeniami 
gdziekolwiek jesteś.

KARE dba o Ciebie i o środowisko naturalne. Dzięki kompletnemu 
zestawowi funkcji, które zapewniają najlepszą wydajność pod 
względem zużycia energii i wody, KARE chroni też planetę, 	
na której żyjemy.





01 02 03

INNOWACJE DO TWOJEJ 
DYSPOZYCJI 

—

PA N E L 
S T E R O WA N I A

Mózg urządzenia 
pod Twoją kontrolą.

Z B U D O WA N E Z 
MY Ś L Ą O TO B I E

Urządzenia 
zaprojektowane dla 
Twojego komfortu.

W Y D A J N O Ś Ć

Innowacje 
technologiczne 

na rzecz urządzenia 
bardziej przyjaznego 

środowisku.
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FAGOR INDUSTRIAL

INTELIGENTNY W PEŁNI PROGRAMOWALNY

Nowy panel Touch Plus Control oferuje 
użytkownikowi dużą elastyczność dzięki 
licznym funkcjom: łatwe programowanie, 
7-calowy kolorowy ekran dotykowy, 
37 dostępnych języków (w tym język 
polski), port USB do aktualizacji i ten sam 
system sterowania dla pralnico- wirówek 
standardowych i samoobsługowych.

Wszystkie nasze pralnico-wirówki 
są wyposażone we wszechstronny 
i łatwy w obsłudze system programowania 
przez ekran dotykowy 
z 29 programami fabrycznymi. Programy 
te można modyfikować w czasie 
użytkowania. Ponadto można tworzyć, 
eksportować lub importować dowolny 
z nowych programów poprzez USB lub 
Wi-Fi.

KARE CONTROL

T O U C H  P L U S  C O N T R O L
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PRALNICTWO | PRALNICO-WIRÓWKI

INDYWIDUALIZACJA PANELA DOZOWANIE DETERGENTÓW 

Ekran Touch Plus Control oferuje 
możliwość innowacyjnego użytkowania, 
które zwiększa perspektywy dochodów 
pralni samoobsługowych. Teraz możesz 
umieszczać informacje 
o harmonogramach i cenach prania, 
a także oferowaną usługę i wiadomości 
handlowe od stron trzecich, a wszystko 
to w atrakcyjny i efektowny sposób.

Dozowanie detergentów we właściwym 
momencie i w odpowiedniej ilości 
zapewnia bezpieczeństwo procesu prania 	
i daje jednorodność rezultatów. 
A co najważniejsze: daje pewność jakości 
procesu prania. 
8 sygnałów dozowania w standardzie 
+ 6 sygnałów dodatkowych (godzina 
dozowania, opóźniony start, wybór 
uruchomienia urządzenia) we wszystkich 
modelach.

T O U C H  P L U S  C O N T R O L
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FAGOR INDUSTRIAL

DRZWI O NAJWIĘKSZYM NA 
RYNKU ŚREDNICY ZAŁADUNKU

KARE- KONSERWACJA 

COKOŁY TOUCH PLUS MENU

Generacja KARE została zaprojektowana 
z myślą o wygodzie użytkownika. Dlatego 
jednym z czynników uwzględnionych przy 
konstrukcji było umieszczenie w pralnico-
wirówkach dużych, wygodnych drzwi. 
W ten sposób załadunek i rozładunek 
wsadu jest znacznie łatwiejszy i bardziej 
ergonomiczny, szczególnie w przypadku  
pralnico-wirówek o dużej ładowności.

Prosta i wytrzymała konstrukcja objęła 
także prawidłowe rozmieszczenie 
każdego komponentu z myślą o jak 
najmniejszej ilości prac konserwacyjnych. 
Dostęp do komponentów został 
przemyślany w najdrobniejszych 
szczegółach, jak np. odchylany panel 
przedni, który umożliwia łatwe dostanie 
się do panela kontrolnego.

W konstrukcji cokołów uwzględniono 
zarówno ergonomię jak i estetykę: 
A) Cokoły do modeli o ładowności 11, 
14, 18, 25 i 35 kg zostały zaprojektowane 
tak, by drzwi wsadowe umieszczone były 
we wszystkich modelach na tej samej 
wysokości: 850 mm. Rozwiązanie 	
to sprawia, że wykorzystanie wózków jest 
bardziej ergonomiczne. 
B) Ponadto cokoły dla tych samych 
modeli dostępne są w innej konstrukcji, 
by zachować jednakową wysokość 
urządzeń we wszystkich pralnico-
wirówkach- względy estetyczne 
w pralniach samoobsługowych.

Panel sterowania Touch Plus Control 
umożliwia kompleksowe sprawdzenie 
wielu funkcji: autodiagnostyki pod 
kątem usterek (Auto-test), alarmów, 
obszarów o ograniczonym dostępie oraz 
zapamiętywania odpowiednich informacji, 
takich jak cykle, czas pracy, obroty, itp.

E R G O N O M I A K O N S E R W A C J A

SKONSTRUOWANA DLA CIEBIE 

04.
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W E T  C L E A N I N G

PRALNICTWO | PRALNICO-WIRÓWKI

PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE URZĄDZENIA 
STANDARDOWE  
SAMOOBSŁUGOWE

PODGRZEW ELEKTRYCZNY  
GORĄCA WODA

ZAWÓR SPUSTOWY  POMPA 
SPUSTOWA

Gama KARE oferuje możliwość 
dostosowania urządzeń do konkretnych 
potrzeb każdego klienta. 
Ty wybierz między dostępnymi opcjami. 
My dostarczymy Ci urządzenia, w których 
potrzebne opcje zostały zamontowane 
i sprawdzone jeszcze w fabryce.

W urządzeniach można zmienić 
opcję z obsługi standardowej 	
na samoobsługową i odwrotnie poprzez 
sterownik TP2.

Model z elektrycznym podgrzewem wody 
można przekształcić w model zasilany 
gorącą wodą.

Urządzenie z zaworem spustowym 
można przekształcić w urządzenie 
z pompą odpływową.

U N I W E R S A L N O Ś Ć

WET  
CLEANING

Fagor oferuje najbardziej elastyczne 
rozwiązania wykorzystujące profesjonalne 
czyszczenie na mokro w systemie Wet 
Cleaning. 
Zarówno nasze pralnico-wirówki, jak 
i suszarki, oferują możliwość tworzenia 
różnych faz w programie, ze wszystkimi 
niestandardowymi parametrami 
wymaganymi przez dostawców 
detergentów w branży Wet Cleaning.
W zakresie używanych detergentów 
zostawiamy Ci pełną dowolność - 
możesz dalej współpracować ze swoim 
preferowanym dostawcą. Integracja 
z naszymi urządzeniami będzie 
natychmiastowa.
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D1 D2

01. 02. 03.

01 02

03
KRS

FAGOR INDUSTRIAL

INTELIGENTNY SYSTEM 
WAŻENIA

OPTYMALNY WSAD SYSTEM REKUPERACJI KARE

Automatyczny system regulacji 
przeprowadzany przez samo urządzenie, 
który inteligentnie reguluje zużycie wody 	
i detergentu w zależności od ilości wsadu. 
Pozwala również opcjonalnie ręcznie 
wskazać ciężar załadunku. Efekt - znaczne 
oszczędności energii, wody 
i środków piorących.

Dzięki zaawansowanym technologicznie 
rozwiązaniom zastosowanym 
w gamie KARE urządzenie potrafi 
wykryć niewyważenie i je skorygować. 
Po usunięciu anomalii urządzenie 
pracuje płynniej, co wydłuża żywotność 
komponentów, skraca czas prania 		
i zmniejsza zużycie energii.

Zgodnie ze standardami wydajności 
i zrównoważonego rozwoju firmy Fagor 
Industrial, wszystkie pralnico-wirówki 
gamy KARE są wyposażone w możliwość 
sterowania systemem rekuperacji Kare. 
Dbamy o środowisko, ale i o Twoją kieszeń, 
dlatego oferujemy rozwiązanie, które 
oszczędza energię i wodę oraz redukuje 
koszty operacyjne.

WYDAJNOŚĆ

D1 – Zawór spustowy 1 (standard).
D2 – Zawór spustowy 2 (opcjonalny). Wymagany.

 
Zbiornik

1

 
Zbiornik

2

 
Zbiornik

3
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G-FACTOR 450 

04. 05. 06.

04

0605

PRALNICTWO | PRALNICO-WIRÓWKI

KASKADA WODNADESIGN BĘBNAWYSOKI WSPÓŁCZYNNIK 
WIROWANIA G-450

Dzięki serii otworów w mieszakach 
urządzenia uzyskuje się efekt kaskady 
wodnej, który wzmacnia działanie 
mechaniczne bębna w czasie pracy 
i znacznie mniejsza ilość wody zużywanej 
podczas prania.

Efektywna konstrukcja całej gamy 
pralnico-wirówek KARE, oparta na serii 
perforacji na krawędziach bębna i przy 
minimalnych odstępach między nim 
a zbiornikiem, pozwala zużywać jedynie 
energię potrzebną do podgrzania wody, 	
a także ograniczyć zbędne zużycie 
środków piorących.

Pralnice Fagor mają najwyższy 
współczynnik wirowania G na rynku. 
Daje to wiele korzyści, takich jak niższa 
wilgotność resztkowa w praniu, 
a tym samym krótsze czasy suszenia. 
A wszystko to minimalizuje koszty 
operacyjne i oszczędza energię.



Wysokoobrotowe
(LA)

Szybkoobrotowe
(LR)
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PRALNICTWO | PRALNICO-WIRÓWKI

ROZWIĄZANIE 
DLA KAŻDEGO KLIENTA

—
Szeroki wybór opcji i urządzeń Fagor Industrial pozwala dopasować naszą 

ofertę do potrzeb każdego użytkownika.

PRALNICO-WIRÓWKI WYSOKOOBROTOWE | WSPÓŁCZYNNIK G: 450/350

PRALNICO-WIRÓWKI SZYBKOOBROTOWE | G-FACTOR: 300

RODZAJ 
STEROWNIKA PODGRZEW

ŁADOWNOŚĆ

10-11 kg 13-14 kg 18-20 kg 25-28 kg

Touch Plus Control 
(TP2) Elektryczny, gorąca woda, parowy LR-11 TP2 LR-14 TP2 LR-18 TP2 LR-25 TP2

Touch Plus Control 
(TP2) Samoobsługa Elektryczny, gorąca woda LR-11 TP2 LR-14 TP2 LR-18 TP2 LR-25 TP2

RODZAJ 
STEROWNIKA PODGRZEW

ŁADOWNOŚĆ

10-11 kg 13-14 kg 18-20 kg 25-28 kg 35-39 kg 45-50 kg 60-66 kg 120-133 kg

Touch Plus Control 
(TP2)

Elektryczny, gorąca 
woda, parowy LA-11 TP2 LA-14 TP2 LA-18 TP2 LA-25 TP2 LA-35 TP2 LA-45 TP2 LA-60 TP2 LA-120 

TP2

Touch Plus Control 
(TP2)Samoobsługa

Elektryczny, gorąca 
woda LA-11 TP2 LA-14 TP2 LA-18 TP2 LA-25 TP2 LA-35 TP2 - - -
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AUTO 
WEIGHT

SKIN 
PLATE

EFFICIENT 
MIX

TOUCH 
PLUS
CONTROL

MULTI-
CHOICE 
INLET

BALANCE
CONTROL

KARE 
CLEANING

MAINT.
CARE

OPTIMIZED 
DRUM

OPTIMAL 
CONSUMP.

04

FAGOR INDUSTRIAL

01.
Urządzenia dedykowane do pralni, 	
w których priorytetem jest jakość procesu 
oraz oszczędność energii i wody. Pralnico-
wirówki wysokoobrotowe najnowszej 
generacji firmy FAGOR INDUSTRIAL oferują 
najwyższą wydajność i mają nowoczesny 
wygląd, by zaspokoić potrzeby najbardziej 
wymagających klientów.

02.
Zaawansowany projekt urządzeń wraz 
z szeroką gamą opcji i akcesoriów 
mają istotny wpływ na efektywność 
energetyczną oraz niskie zużycie wody 
i detergentów, zwieszając opłacalność 
Twojego biznesu.

03.
Pralnico-wirówki o wysokiej prędkości 
wirowania (współczynnik odwirowania 
G=350 do 450) znacząco zmniejszają 
wilgotność resztkową w upranej odzieży, 
umożliwiając w ten sposób znaczne 
oszczędności w kolejnych procesach 
suszenia i prasowania. Do kluczowych 
korzyści tych pralnic należą też szybka 
i nieskomplikowana instalacja oraz 
niewielka ilość wymaganego miejsca.

CHARAKTERYSTYKA:
- Pralnico-wirówki wolnostojące o wysokiej 

prędkości wirowania, współczynnik G: 350 
do 450, prędkość wirowania: 680 do 1245 
obr/min, w zależności od modelu. Łatwa 
instalacja, brak konieczności kotwienia 
urządzenia do podłogi i wykonywania 
związanych z tym prac, mniejsze koszty.

- Obudowa z blachy powlekanej 		
(OPCJA: obudowa ze stali nierdzewnej), 
bęben ze stali nierdzewnej.

- Śledzenie pracy z zapisem parametrów.

OPCJE
- Podwójny zestaw spustowy umożliwia 

odzysk wody, co daje znaczne oszczędności 
kosztów.

- Zestaw nóżek (dla modeli 11 do 35 kg).
- Zestaw pompy spustowej 		

(dla modeli 11 do 14 kg)
- Dolne elementy wykończeniowe dla 

urządzeń 45, 60 i 120 kg oraz cokoły dla 
modeli 11, 14, 18 i 25 kg.

- Zestaw podwójnego podgrzewu elektryczno-
parowego.

- System przechyłowy - przedni i tylny, 
ułatwiający załadunek i rozładunek. 	
(W modelach 45, 60 i 120 kg).

- System ważenia z czujnikiem dla urządzeń 
na nóżkach (niekompatybilny z system 
przechyłu).

- 6 dodatkowych sygnałów 		
do automatycznego dozowania 
detergentów.

- Wersja morska: 440V 3~ 50/60 Hz.

04.
SYSTEM PRZECHYŁOWY

Pralnico-wirówki o dużej pojemności bębna 
(60 i 120 kg) mają system umożliwiający 
pochylenie urządzenia do przodu i do tyłu 
dla wygodniejszego i szybszego załadunku/
rozładunku.

WYSOKOOBROTOWE

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ, 
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I 
POSZANOWANIE ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO. 

WSPÓŁCZYNNIK WIROWANIA G = 350/450
—
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PRALNICTWO | PRALNICO-WIRÓWKI

PRALNICO-WIRÓWKI WYSOKOOBROTOWE
MODELE 11, 14, 18, 25, 35, 45, 60 I 120 KG.

—

WYSOKOOBROTOWE

OPT: Opcja

LA-11 LA-14 LA-18 LA-25 LA-35 LA-45 LA-60 LA-120

BĘBEN

ŁADOWNOŚĆ  (kg)
 1:9 / 1:10 11/10 14/13 20/18 28/25 39/35 50/45 67/60 133/120

POJEMNOŚĆ (L) 100 130 180 250 350 450 600 1200

ŚREDNICA (mm) 532 620 700 770 860 918 1048 1360

GŁĘBOKOŚĆ (mm) 425 430 470 530 602 720 684 840

CHARAKTERYSTYKA

WASHING SPEED / 
WIROWANIA (obr./min) 50 / 1.231 50 / 1.138 47 / 1.071 45 / 1.024 42,5 / 966 42,5 / 934 38 / 875 34 / 678

WSPÓŁCZYNNIK 
ODWIROWANIA "G" 450 450 450 450 450 450 450 350

MAKSYMALNE 
OBCIĄŻENIE PODŁOGI
(statyczne/dynamiczne)

2,08 ±0,75 2,49 ±1,05 3,41  ±1,4 4,92 ±1,75 7,36  ±2,45 11,23 ±3,15 12,95 ±4,2 37,77 ±5,25

CZĘSTOTLIWOŚĆ SIŁY 
DYNAMICZNEJ 16,7 16,7 16 15 14,3 14,1 12,66 11,33

GŁOŚNOŚĆ < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70

WERSJA SAMOOBSŁU-
GOWA Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

PODWÓJNY SPUST WODY Nie Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc. Opc.

SYSTEM WAŻENIA / 
SYSTEM PRZECHYŁOWY Opc./Nie Opc./Nie Opc./Nie Opc./Nie Opc./Nie Opc. Opc. Opc.

OPCJA PRZEPŁUKANIA 
ZABRUDZEŃ Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie

DRZWI ZAŁADUNKOWE

WYSOKOŚĆ DO ŚRODKA 
DRZWI / WYSOKOŚĆ DO 
PODSTAWY DRZWI (mm)

630/370 700 / 440 765 / 450 865 / 560 885 / 540 1.190 / 830 1.190 / 830 1.330 / 900

ŚREDNICA DRZWI (mm) 373 373 460 460 560 560 560 700

MOC

SILNIK(kW) 0,75 1,1 2,2 4 4 7,5 11 15

PODGRZEW (kW)  
(elektryczna) 6 9 12 18 21 28,8 36 -

MAKSYMALNA MOC (kW)  
(elektryczna) 6,25 9,4 12,75 19,2 22 31,3 40 -

MAKSYMALNA MOC (kW) 
(gorąca woda,para) 0,75 1,1 2,2 4 4 7,5 11 15

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE PARA GORĄ-
CA WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄ-

CA WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄ-
CA WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄ-

CA WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄ-
CA WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄ-

CA WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄ-
CA WODA PARA GORĄCA WODA

NAPIĘCIE 230V- 1N 3 x 4 /  
32A 

3 x 1,5 /  
6A 

3 x 10 / 
50A 

3 x 1,5 / 
10A 

3 x 16 / 
63A 

3 x 1,5 / 
10A 

3 x 1,5 / 
16A - - - - - - -

NAPIĘCIE 230V- 3P 3 x 2,5 / 
20A - 3 x 4 /  

25A - 3 x 6 /  
40A - 3 x 10 / 

50A - 3 x 25 / 
63A 

3 x 1,5 / 
16A 3 x 25 / 80A 3 x 4 / 2 

0A 
3 x 25 / 

100A 
3 x 6 /  

32A 3 x 10 / 40A 

NAPIĘCIE 400V- 3N 3 x 1,5 / 
10A - 3 x 1,5 / 

16A - 3 x 2,5 / 
20A - 3 x 4 /  

32A - 3 x 16 / 
40A 

3 x 1,5 / 
 6A 3 x 10 / 50A 3 x 2,5 / 

10A 3 x 16 / 63A 3 x 4 /  
10A 3 x 4 / 16A 

WLOT PARY 
(modele parowe) 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1-1/4"

MAKSYMALNE ZUŻYCIE 
PARY  
(modele parowe)

7 8,5 12 15 18 19 21 26,5

PRZYŁĄCZE WODY 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1-1/2"

WYMAGANE CIŚNIENIE 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4

MAKSYMALNE ZUŻYCIE 
WODY* 71,4* 88,8* 118,3* 175,5* 261,3* 473** 633** 1254**

ODPŁYW 3" 3" 3" 3" 3" 3" 3" 4"

WYDAJNOŚĆ 
PRZEPŁYWU SPUSTU 200 200 200 200 200 200 200 500

WYMIARY

SZEROKOŚĆ NETTO/
BRUTTO (mm) 692 / 730 788 / 830 884 / 930 979 / 1.040 1.095 / 1.165 1.478 / 1.540 1.478 / 1.540 1.836 / 1.900

GŁĘBOKOŚĆ NETTO/
BRUTTO (mm) 788 / 1.000 869 / 1.010 913 / 1.030 1.041 / 1.160 1.184 / 1.230 1.444 / 1.580 1.444 / 1.580 1.863 / 1.940

WYSOKOŚĆ NETTO/
BRUTTO (mm) 1.185 / 1.417 1.307 / 1.560 1.415 / 1.700 1.553 / 1.850 1.598 / 1.920 1.945 / 1.970 1.945 / 1.970 2.245 / 2.290

WAGA NETTO/
BRUTTO(kg) 230 / 239 250 / 283 360 / 393 490 / 545 750 / 820 1.350 / 1.420 1.400 / 1.520 3.950 / 4.100

OBJĘTOŚĆ (m3) 1,03 1,31 1,63 2,23 2,75 4,79 4,79 8,44
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FAGOR INDUSTRIAL

02.
PRALNICO- WIROWKI SZYBKOOBROTOWE 
FAGOR (współczynnik wirowania G=300) 
wyróżna wysoki wskaźnik odwirowania 
wody, niski poziom głośności pracy i brak 
wibracji podczas pracy.

03.
Dzięki efektywnemu programowaniu oraz 
kontroli nierównowagi przez falownik 

nasze przemysłowe urządzenia pozwalają 
na minimalne straty energii. Ich konstrukcja 
i wytrzymałe komponenty zapewniają 
najwyższą niezawodność.

01.
Urządzenie zaprojektowane dla 
profesjonalistów szukajacych duzej 
wydajności w konkurencyjnej cenie, lub 
poszukujących urządzenia mocowanego 
do podłoża np. na statku lub  w pralniach 
samoobsługowych.

WSPÓŁCZYNNIK WIROWANIA G=300
—

SZYBKOOBROTOWE

CHARAKTERYSTYKA
- Pralnico-wirówki kotwiczone o prędkości 

wirowania, współczynnik G: 300, prędkość 
wirowania: od 714 do 820 obr/min, 		
w zależności od modelu. Instalacja 	
na betonowanym cokole albo stalowej 
ramie.

- Obudowa z blachy powlekanej (OPCJA: 
obudowa ze stali nierdzewnej), bęben 	
ze stali nierdzewnej.

- Instalacja na betonowym podeście i stalowej 
ramie (rama mocująca jako OPCJA)

- Śledzenie pracy z zapisem parametrów.

OPCJE
- Rama mocująca jako OPCJA w celu 

zapewnienia właściwej instalacji.
- Podwójny zestaw spustowy umożliwia 

odzysk wody, co daje znaczne oszczędności 
kosztów.

- Zestaw pompy spustowej 		
(dla modeli 11 do 14 kg).

- Zestaw podwójnego podgrzewu elektryczno-
parowego.

- 6 dodatkowych sygnałów 		
do automatycznego dozowania 
detergentów.

- Wersja morska: 440V 3~ 50/60 Hz.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
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PRALNICTWO | PRALNICO-WIRÓWKI

OPT: Opcja

SZYBKOOBROTOWE

PRALNICO-WIRÓWKI SZYBKOOBROTOWE
MODELE 11, 14, 18 I 25 KG

LR 11 LR 14 LR 18 LR 25

BĘBEN

ŁADOWNOŚĆ  (kg) 1:9 / 1:10 11/10 14/13 20/18 28/25

POJEMNOŚĆ (L) 100 130 180 250

ŚREDNICA (mm) 620 620 700 770

GŁĘBOKOŚĆ (mm) 330 430 470 530

CHARAKTERYSTYKA

PRĘDKOŚĆ PRANIA / 
WIROWANIA (obr./min) 50/929 50/929 45/874 40/836

WSPÓŁCZYNNIK ODWIROWANIA "G" 300 300 300 300

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PODŁOGI
(statyczne/dynamiczne) 2,08  ±5 2,36  ±6 2,77  ±8 3,96  ±10

CZĘSTOTLIWOŚĆ SIŁY DYNAMICZNEJ 12,66 12,66 12 11,5

GŁOŚNOŚĆ < 70 < 70 < 70 < 70

WERSJA SAMOOBSŁUGOWA Tak Tak Tak Tak

PODWÓJNY SPUST WODY EXTERNO EXTERNO Opc. Opc.

SYSTEM WAŻENIA / SYSTEM PRZECHYŁOWY Nie Nie Nie Nie

OPCJA PRZEPŁUKANIA ZABRUDZEŃ Nie Nie Nie Nie

DRZWI ZAŁADUNKOWE

WYSOKOŚĆ DO ŚRODKA DRZWI /  
WYSOKOŚĆ DO PODSTAWY DRZWI (mm) 570/310 570/310 655 / 348 700 / 400

ŚREDNICA DRZWI (mm) 373 373 460 460

MOC

SILNIK (kW) 1,1 1,1 2,2 3

PODGRZEW (kW) (elektryczny) 6 9 12 18

MAKSYMALNA MOC (kW) (elektryczny) 6,25 9,5 12,75 19

MAKSYMALNA MOC (KW) GORĄCA WODA/PARA 1,1 1,1 2,2 3

PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE PARA GORĄCA 
WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄCA 

WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄCA 
WODA ELEKTRYCZNE PARA GORĄCA 

WODA

NAPIĘCIE 230V- 1N 3 x 4 / 32A 3 x 1,5 / 6A 3 x 10 / 50A 3 x 1,5 / 10A 3 x 16 / 63A 3 x 1,5 / 10A 3 x 1,5 / 16A 

NAPIĘCIE 230V- 3P 3 x 2,5 / 20A - 3 x 4 / 25A - 3 x 6 / 40A - 3 x 10 / 50A -

NAPIĘCIE400V- 3N 3 x 1,5 / 10A - 3 x 1,5 / 16A - 3 x 2,5 / 20A - 3 x 4 / 32A -

WLOT PARY (modele parowe) 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

MAKSYMALNE ZUŻYCIE PARY  
(modele parowe) 7 8,5 12 15

PRZYŁĄCZE WODY 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

WYMAGANE CIŚNIENIE 2-4 2-4 2-4 2-4

MAKSYMALNE ZUŻYCIE WODY* 59,8* 79,4* 118,7* 176,1*

ODPŁYW 3" 3" 3" 3"

WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYWU SPUSTU 200 200 200 200

WYMIARY

SZEROKOŚĆ NETTO/BRUTTO(mm) 719 / 800 719 / 800 788 / 840 884/ 930

SZEROKOŚĆ NETTO/BRUTTO (mm) 684 / 990 830 / 990 840 / 1.010 1.011 / 1.150

SZEROKOŚĆ NETTO/BRUTTO (mm) 1.158 / 1.350 1.158 / 1.350 1.307 / 1.500 1.340 / 1.523

SZEROKOŚĆ NETTO/BRUTTO (kg) 217 / 225 239 / 247 281 / 301 340 / 370
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